PERI

MAXIMO

D
e
+

T



Uitgave 10 | 2014

PERI GmbH

Formwork Scaffolding Engineering
Rudolf-Diesel-Strasse 19

89264 \Weissenhorn

Germany

Tel. +49 (0)7309.950-0

Fax +49 (0)7309.951-0
info@peri.com

WWW.peri.com

Belangrijk

Bij het gebruik van onze producten dient men de in
het land geldende wetten en voorschriften in acht te
nemen.

De afbeeldingen in deze brochure zijn momentopna-
men van een bouwplaats. Daarom kunnen details,
vooral met betrekking tot veiligheid of centering, niet
als de enige oplossing beschouwd worden. Deze zijn
onderworpen aan de risicobeoordeling van de onder
nemer.

De getoonde systemen of artikelen zijn mogelijk niet in
alle landen verkrijgbaar.

Veiligheidsvoorschriften, alsmede informatie over be-
lastingen, dienen strikt in acht te worden genomen. Bij
wijzigingen en afwijkingen dient een aparte statische
berekening gemaakt te worden.

Technische wijzigingen, vergissingen, schrijf- en druk-
fouten voorbehouden.
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MAXIMO PERI

MAXIMOQ is zelfs met een lagere personeelsinzet beduidend sneller dan conventionele paneelbekistingen.
De eenzijdige bediening van de centerpennen door slechts één man vermindert de kosten en maakt bovendien
zichtbeton met een paneelbekisting mogelijk.

Het bewezen, met TRIO bekisting compatibele systeem, voldoet aan hoge eisen met betrekking tot kostenef-
fectiviteit en te bereiken uitvoeringskwaliteit. Alle opmerkelijke voordelen van TRIO, zoals bijv. het geringe aantal
verschillende paneelafmetingen en de BFD klem als enig verbindingsonderdeel werden bij de ontwikkeling
van MAXIMO behouden

u Snel centeren = Minder centerpennen = Mooier betonopperviak
door de eenzijdig bedienbare door de optimale positionering dankzij geordend patroon van
ankertechniek zonder afstand- van de centerpennen. naden en centeringen.

houders en conussen.
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Snel centeren
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Ankersysteem MX 15
(Toegestane belasting van de centerpen: 90 kN)

MX 15 centerpen 15 - 25

voor wanddiktes 15/ 175/20/22 /24 /25 cm
MX 15 centerpen 20 - 30

voor wanddiktes 20 /22 /24 /25/30 cm

MX 15 centerpen 30 - 40

voor wanddiktes 30 /35 /36 /40 cm

Montage-volgorde
Eenmalige voorbereiding

Ankersysteem MX 18
(Toegestane belasting van de centerpen:
120 kN)

MX 18 centerpen 15 - 25

voor wanddiktes 15/175/20/22 /24 /25 cm
MX 18 centerpen 20 - 30

voor wanddiktes 20 /22 /24 /25/30 cm

MX 18 centerpen 30 - 40

voor wanddiktes 30 /35 /36 /40 cm

MX 18 centerpen 40 - 50

voor wanddiktes 40 /45 /50 cm

MX 18 centerpen 50 — 60

voor wanddiktes 50 /55 /60 cm

Terugkerende stappen voor centeren

MX moerplaat aan de panelen van de stelkist plaat- Wanddikte aan de centerpen door middel van borg- MX centerpen door de sluitkist in de moerplaat van
sen. Ringschroef vastdraaien. veer instellen en met de moer verbinden. Gebruike- de stelkist steken en aandraaien.
lijke wanddiktes zijn aangeduid met instansingen.



Als alternatief voor de MX ankertech-
niek kan ook het klassieke systeem DW
15 of DW 20 gebruikt worden

Belangrijk

Dit programmaoverzicht in deze brochu-
re bevat de systeemonderdelen voor
het gebruik van centerpennen MX 15.
Het desbetreffende programmaover-
zicht voor de centerpennen MX 18 kunt
u op aanvraag toegestuurd krijgen.

MX centerpen met de MX ankersleutel vastdraaien
totdat de ringschroef vastgezet kan worden.

De ringschroef aandraaien.

PERI

ca.3,8cm)|

De centergaten in de panelen laten een hoekaf-
wijking van de centerpennen tot 4° toe. Concreet
betekent dit voor een 30er-wand een schuine
opstelling tot 3,8 cm. Op die manier is de mon-
tage van de centerpennen, bijvoorbeeld bij op de
bouwplaats gebruikelijke oneffenheden aan de
voetplaat, zonder problemen realiseerbaar.

MX centerpen met MX ankersleutel aandraai-
en tot je de klik hoort.



Snel centeren

De conische centerpen heeft geen
afstandhouders en conussen nodig.
Dit maakt bediening van de center-
pennen aan de zijde van de sluitkist
mogelijk.

Hiervoor is slechts één man nodig, bo-
vendien is aan de stelkist op de tussen-
niveaus geen valbeveiliging nodig. En
wordt de benodigde werkruimte tussen
de stelkist en bijvoorbeeld aangrenzen-
de bebouwing en damwanden, aanzien-
lijk verminderd.

Ter vergelijking: bij de paneelbekisting
zijn twee mannen en aanzienlijk meer
stappen nodig:

= Niet gebruikte centergaten afdichten

u Moerplaat op de DW-centerpennen
draaien

m Centerpennen inschuiven

m Conus 1 plaatsen

u Afstandsbuis op maat snijden

m Afstandsbuis plaatsen

m Conus 2 plaatsen

m Centerpennen inschuiven

u Moerplaat op de DW-centerpen
draaien

® Moerplaten met hamer vastzetten

De MX wisselafdichting

De bij de MX wisselafdichting gebruikte dichtingshuls sluit de centergaten bij gebruik van de MX centerpennen betrouw-
baar af en verhindert het bloeden van het beton. Dit geldt ook bij een schuine opstelling van de centerpennen tot 4°. Bo-
vendien wordt het centergat door een metalen ring tegen kapot stoten beschermd.

Het wisselen van wisselafdichtingen van MX 15 . naar MX 18. De verwisseling is ook op de bouw-
plaats eenvoudig en snel uit te voeren.



Besparing van werksteigers
Door de eenzijdige bediening van
de centerpennen kunnen extra
veiligheidsmaatregelen, zoals
bijvoorbeeld werksteigers aan de
stelkist, uitgespaard worden. Dit
is' met name bij hoge bekistingen
van groot belang.




Minder centerpennen

Bij MAXIMO panelen zijn alle paneel-
afmetingen de centergaten in het
midden geplaatst. Elk centergat
wordt gebruikt, randcenteringen zijn
niet nodig.

Ongebruikte centergaten hoeven niet
gedicht te worden. Dit vermindert
mogelijke fouten en het bijwerken van
eventueel bloedende centergaten.
Tegelijkertijd wordt bij MAXIMO het aantal
centergaten tot 40% verminderd. Dit
heeft — naast het tijdsvoordeel door de
eenzijdig te bedienen MX ankertechniek
— positieve gevolgen voor de kosten.

Panelen met raster 30 cm

MAXIMO panelen zijn verkrijgbaar in

6 hoogtes van 30 cm tot 3,30 m, en

in 5 breedtes van 30 cm tot 2,40 m in
het raster van 30 cm. Bovendien is een
paneel met breedte 45 cm beschikbaar,
waardoor het gebruik van paspanelen
enorm wordt verminderd.

Paneelverbindingen met

de BFD klem

De BFD klem garandeert een dichte
paneelverbinding en daardoor een mooi
betonoppervlak. Met slechts één on-
derdeel is elke paneelverbinding vast,
uitgelijnd en dicht.



PERI

Breedte
Hoogte 240 120 90 60 45 30
30 RS I [ N
Hyu. = =

90 L= | &

- I I
270 I I
330 I




Mooier betonopperviak
Geordend patroon van naden en centeringen

Betonoppervlakken vormgeven:
Systematisch, kosteneffectief en
eenvoudig.

Het realiseren van speciale wandop-
pervlakken zonder veel extra werk met
een efficiént paneelbekistingssysteem,
is een veel voorkomende wens van
aannemers en architecten. De in het
midden geplaatste centeringen bij de
MAXIMO paneelbekisting zorgen voor
een regelmatig nadenpatroon — zowel
horizontaal als verticaal. Doordat uit
verschillende paneelcombinaties geko-
zen kan worden, ontstaat een flexibele
vormgeving — die gelijktijdig ook kosten-
besparend werkt.

De schikking van de afzonderlijke MAXIMO panelen
in het zogenaamde “MX raster” maakt visueel
aantrekkelijk betonoppervlakken met een zuiver
betonbeeld mogelijk, zonder afdrukken en bloeden
van ongebruikte centergaten.

Ontwerp van betonoppervlakken met
MX rasters

De schikking van individuele MAXIMO
panelen geeft visueel aantrekkelijke
betonopperviakken met een zuiver
betonbeeld, zonder afdrukken van on-
gebruikte centergaten of bloeden van
niet gesloten centergaten. Het aantal
en de positie van de centergaten is bij
de hier als voorbeeld gegeven varianten
constant.




.i.-w e e = H..u.

T

h i‘#aqa

%.mvm.u_

gy gy —— = —

nmm..imm.imml mm_..nﬂn..n =

Py

(V7

Al

/R W ST =

ANED

| AT
! p—
(f




Voorbeelden van projecten

Regelmatig naden- en centerpatroon op

Uitbreiding van het zichtbaar blijvende wandoppervlakken. Korte bouwtijd — hoge veiligheid. MAXIMO en
milieuonderzoekscentrum Outlet Centrum bedrijvencomplex, PROKIT kantbeveiligingshek aan betonconsoles.
Schneefernerhaus, Zugspitze, Duitsland Metzingen, Duitsland Kelder eengezinswoning, WeiRenhorn, Duitsland




MAXIMO voor klimopdrachten op FB 180 vouw- Hoge, zichtbaar blijvende wandoppervlakken.

platforms. Rehabilitatiecentrum, Stuttgart-Fellbach,
Siemens logistiek centrum Frankfurt, Duitsland  Duitsland

PERI

MAXIMO voldoet, naast de eis van de
bouwplaats om voor alle te construeren
bouwonderdelen flexibel en tegelijk
efficiént te kunnen bekisten, ook aan
de wens om zichtbaar blijvende opper
vlakken in hoge kwaliteit vorm te geven
door een zorgvuldige selectie en orde-
ning van de panelen.

MAXIMO voor hoge, schuine wanden in
combinatie met SKS klimconsoles.
Congrescentrum Schlossberg, Heidenheim,
Duitsland

Een drievoudige opstelling, als één geheel te
verplaatsen en zonder dat een werksteiger aan
de achterzijde nodig is.

Staatstheater, Stuttgart, Duitsland
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Standaardconfiguraties

Paneelverbindingen

W

W

BFD klem

Art. nr. 023500

T-aansluitingen
Wanddiktes 15 - 40 cm

Bekisting binnenzijde
Binnenhoek MXI 50/20
3 x BFD klem

Bekisting buitenzijde
Paneel MX 60
2 x BFD klem

Aanpassing aan de wanddikte
met MX passtuk of houten passtuk
3 x BFD klem
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Hoeken met MXI 50/20

Wanddiktes 15 — 40 cm

Bekisting binnenzijde
Binnenhoek MXI 50/20
3 x BFD klem

Bekisting buitenzijde
Buitenhoek MXA 45

Paneel MX 30
4 x BFD klem

MXA45 % 240/45/30

240/45/30

—
MXA45 4 b 240/45/30

20 - 28 cm

= Binnenhoek MXI 50/20
u Paneel MX 45

m Uitlijnregel MAR 170

u Uitlijnregel MAR 85

® Houten passtuk

PERI

MXA45 o %J 240 /45 /30

240/45/30

Aan de korte zijde van de
MXI 50/20 binnenhoek is
geen centerpen nodig.

65 -79 cm
= Binnenhoek MXI 50/20
m Buitenhoek MXA 45
m Paneel MX 30
m Uitlijnregel MAR 170
met 1 DW 15 spanhaak en scharnierbare moerplaat
m Uitlijnregel MAR 85
met 1 DW 15 spanhaak en scharnierbare moerplaat
® Houten passtuk
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Standaardconfiguraties

Kopafsluitingen

Met traditionele oplossing Met TRIO MT/MTF paneel voor

3 x uitlijnregel MAR 85-2 kopafsluiting

bij hoogte 2,70 m. Voor doorlopende wapening, met of

zonder voegband.

= Minstens 40% tijdbesparing.
® Geen beschadiging van de
bekistingsplaat.
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Passtukken

Tot 10 cm

Met MX passtuk of houten passtuk

en BFD klem.

Schuine hoek

Buitenzijde: 3x BFD HA
2xSRU 122 @3
Binnenzijde: 2x BFD [1] 6]

Buitenzijde: 3x3FD HHEHHE
2x MAR 85 1@
Binnenzijde: 2x BFD H O

PERI

10 cm tot 36 cm

Met pasplaatprofiel TPP en bekistingsplaat.
TPP 270, art. nr. 101813

TPP 120, art. nr. 101823

Bekisting buitenzijde Binnenbekisting
Scharnierbare buitenhoek MX Scharnierbare binnenhoek MX
Paneel MXM 60 Paneel MX 45
Paneel MX 45 en MX 30 bij 75° Paneel MX 30 bij 75°
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Aanvullende systeemonderdelen

Binnenhoek MXI 60/60

045,

MXA 45

Hoeken

met doorlopend voegen- en ankerpatroon tot in de hoeken, of bij gebruik

van de dichtingsconus MX 55 voor het sluiten van de centergaten.
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Afstandhouder MX

Het centraal gelegen centergat heeft
verschillende voordelen bij funderin-
gen, borstweringen en balken

Door het gebruik van de afstandhouder
MX in combinatie met het centrale cen-
tergat van het MAXIMO paneel, is een

centering onderaan niet nodig.

Twee lengtes zijn beschikbaar:
Afstandhouder MX 15-40 is bij 40 cm
in het 5-mme-raster instelbaar, die MX
15-100 idem tot 100 cm.

AXIMO

Funderingen, keermuren Borstweringen en andere bouwdelen Steunbalken
® Minimale werkruimte nodig. ® Zware wapening stoort niet.
® \oegband stoort niet.
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Aanvullende systeemonderdelen

De MAXIMO schachthoek MXSE is
een 90° binnenhoek en dient tegelij-
kertijd als ontkistingspaneel.

De schachthoek MX'is ver-
krijgbaar in de hoogtes 330,
270 en 120 cm.

Een paneel met twee functies:

— voor het bekisten van binnenhoeken.

— voor het ontkisten van complete
binnenbekistingen van schachten.

Bij het verwijderen van de schachthoe-
ken en het trekken met de kraan ont-
staat een ontkistingsruimte van

35 mm in de hoeken. Bij toepassing van
2 hoeken: 17 mm.

® Snel en veilig te bedienen

In slechts weinig stappen wordt ont-
kist — zonder spindels en vanaf de
grond. De montage aan het volgende
paneel gebeurt met de BFD klem.
Bekistingsplaat tot in de hoeken
De schachthoek MXSE is over het
totale oppervlak met een spijkbare
bekistingsplaat belegd. Daardoor kun-
nen de inbouwdelen ook in de hoeken
vanuit een veilige positie aan de
bekisting bevestigd worden.
Compleet te verplaatsen

De MXSE schachthoeken vormen met
de wandbekistingspanelen gedurende
alle betonstorten een complete bekis-
tingseenheid. BFD klemmen over-

bruggen de noodzakelijke passtukken.  Met de koevoet het ontkistingsmechanisme Het omhoog tillen met de kraan maakt een
Ook de MX moerplaten blijven aan de omhoog tillen, om de bekisting van de beton ontkistingsruimte van 35 mm aan elke zijde
panelen los te maken. Aansluitend aan de kraan hangen.  mogelijk.

Schachtafmetingen vanaf

1,30 x 1,30 m

Met de schachthoek MXSE worden
plattegronden vanaf 1,30 x 1,30 m
bekist. De maximale schachtgrootte
resp. bekistingshoogte is door de
draagkracht van de kraanophanging
tot 2,0 t begrensd. Toepassen van

2 hoeken is ook mogelik.

35 mm ontkis-
tingsruimte voor
eenvoudig ontkis-
ten.

Bekist Ontkist
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Ankertechniek
Systeemoplossingen
voor alle gebruiksmogelijkheden

Stoppen MX @

175-22
Verdiepte montage u
Montage aan het oppervlak O
Enkel voor visueel effect u
Dichting tegen niet onder druk staand water O
Dichting tegen onder druk staand water O
Wanden met geluidsisolerende functie O
Wanden met vuurbestendigheid F90 O
Gebruik voor visueel aantrekkelijk zichtbeton O
Schaduwvoegen O

Geen conus
nodig

Centerpen MX 18

Stoppen DK betonconus
MX @ 24-28 DW15-58/30
Verdiepte montage u u
Montage aan het oppervlak O O
Enkel voor visueel effect u 0
Dichting tegen niet onder druk staand water O O
Dichting tegen onder druk staand water O O
Wanden met geluidsisolerende functie O O
Wanden met vuurbestendigheid F90 O O
Gebruik voor visueel aantrekkelijk zichtbeton O u
Schaduwvoegen O O
Magneetconus MX 15-55
Geen conus De magneten in de conus zorgen
nodig voor een betrouwbare hechting

22

aan de in het paneel ingebouwde
dichting.
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Centerpen MX 15

Schroefstoppen Schroefstoppen nﬁ?:%e;ztfvﬁ) Snl_ DK betonconus 2‘;::;::::;‘013 DK betonconus
MX 15-50 OF - LS MX 15-50 MF - LS MX 15-75 MF - S DW 15-58/30 DW 15-58/52 UNI 58/52

[ ] [} [ ] [} [}

m} u u [m} [ ] [ ]

O O m} m} m} O

n n [m} [m} [m} m]

O O | m} m} ]

[ ] ] | [m} [m} u
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O O m} m} | O
Magneetconus MX 15-55

Geen conus De magneten in de conus zorgen voor een
nodig betrouwbare hechting aan de in het paneel

ingebouwde dichting.

DK betonconus
zichtbeton/01 DK betonconus Stoppen Stoppen DK betonconus
DW 15-58/52 UNI 58/52 DR 22 FRZ 22 UNI 58/52
[} [} u | [}
u u [m] [m] u
[} [} u | [}
O O m] m] O
m| ] O O ]
m} u [m] [m] O
m| ] O O ]
[ ] [m} ] O m}
u m} O O m|

Te gebruiken met
PVC DR 22 of vezel-
beton FZR afstand-
houders. Bedekt de
dichtingsgaten in
het paneel.

Voor gebruik met
DR 28 afstand-
houder en DR
betonconus UNI
58/62.

Magneetconus MX 15-55

De magneten in de conus zorgen voor een
betrouwbare hechting aan de in het paneel
ingebouwde dichting.
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg

114426 408,000 Paneel MX 330 x 240
7920 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
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3,960 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
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114258 172,000 Paneel MX 330 x 90
2,970 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg

114445 118,000 Paneel MX 330 x 60
1,980 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
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114452 99,800  Paneel MX 330 x 45
1,485 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
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114457 79,500  Paneel MX 330 x 30
0,990 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art. nr.  Gew. kg
114464 141,000  Multipaneel MX 330 x 60 Compleet met
1,980 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm. 33 st. 124895 stoppen MXM 15 @ 18,3.
Voor schuine hoeken, wandaansluitingen, enz.
E o
/ -
2 s
Z
— 1
S 600
100, 10x40=400 100
3 0 0 o 0 S
115338 136,000 Binnenhoek MXI 330 x 50/20 Compleet met
2,310 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm. 12 st. 124895 stoppen MXM 15 @ 18,3.
Voor binnenhoeken 90°.
g
L] s 500
= ~ <
o 1A A S
; 4=
114470 206,000 Binnenhoek MXI 330 x 60
3,960 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor binnenhoeken van 90°.
o= | —+
g 8 | o
| 18 o S
—+
o= 1 °
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

Art. nr.  Gew. kg

PERI

117913 401,000 Schachthoek MXE 330
Voor binnenhoeken van 90° en voor het ontkisten
en verplaatsen van de complete binnenbekisting
van schachten.

Technische gegevens

Toegestane draagkracht van het hijspunt 2,0 t.

o I
o —
2
]
114478 192,000  Buitenhoek MXA 330 x 45
2,970 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor buitenhoeken van 90°.
N4 ] ]
§ % 'ﬁ —
o

114486 170,000 Buitenhoek MXA 330 x 35
2,310 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor buitenhoeken van 90°.

§/§
A

3300

350

120
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art. nr.  Gew. kg
114583 88,800 Scharnierende hoek MXGI 330
1,980 m2. Aluminium.
Voor schuine binnenhoeken vanaf 75°.
3 B \E A
! i
Y II || u
x ! —
~> ! t— —
) LA 300 300
A L [ E—
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114607 51,100  Scharnierende hoek MXGA 300
0,990 m2. Aluminium.
Voor schuine buitenhoeken vanaf 75°.
= M7 o
150 | 150
L7
Pasplaat WDA MX 330 B
114842 17,800 Pasplaat WDA MX 330 x 4 40
114826 18,900 Pasplaat WDA MX 330 x 5 50
114846 20,200 Pasplaat WDA MX 330 x 6 60
114394 12,700  Pasplaat WDA MX 330 x 10, aluminium 100

Aanpassing aan de wanddikte.

3300

120
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg

101829 9,820  Pasplaatprofiel TPP 330, aluminium
Voor passtukken met 21 mm pasplaat.

12> n —r

3300

116454 446,000 Paneel MX 330 x 270
8,910 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
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600 | 1500 | 600 120
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2700
112006 336,000 Paneel MX 270 x 240
6,480 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
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540 4 1320 j_ﬁ 540 120
2400
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PERI

3,240 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.

Paneel MX 270 x 120

Gew. kg
186,000

MAXIMO MX 15 paneelbekisting

Art. nr.
112022
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2,430 mZ2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
1,620 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.

Paneel MX 270 x 90
Paneel MX 270 x 60

135,000
104,000

112045
112200
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg

112078 77,500  Paneel MX 270 x 45
1,215 m2 Paneel met bekistingsplaat 18 mm.

~
=e| —+
e | 1
»
2254225 120
450
112090 62,800 Paneel MX 270 x 30
0,810 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
R—X A
il
J/f —
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é & 1
lz
— L 4
150 4 150 120
300
112849 108,000  Multipaneel MXM 270 x 60 Compleet met
1,620 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm. 22 st. 124895 stoppen MXM 15 @ 18,3.
Voor schuine hoeken, wandaansluitingen, enz.
PER
T
600
[ememenal, |1 100, 10x40=400 100
- T T
| S E
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

Art. nr.  Gew. kg

PERI

115255 103,000

Binnenhoek MXI 270 50/20

1,890 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.

Voor binnenhoeken 90°.
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Compleet met
8 st. 124895 stoppen MXM 15 @ 18,3.

600

1500
2700

\
120
200

600
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112419 155,000

Binnenhoek MXI 270 x 60
3,240 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor binnenhoeken 90°.
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117914 305,000

Schachthoek MXSE 270

Paneel voor het bekisten van binnenhoeken van
90° en voor het ontkisten en verplaatsen van de
complete binnenbekisting van schachten.

Technische gegevens
Toegestane draagkracht van het lastopnamepunt
2,0t

2700

1120
A

480
600
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg

112806 159,000  Buitenhoek MXA 270 x 45
2,430 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor buitenhoeken 90°.
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112667 141,000 Buitenhoek MXA 270 x 35
1,890 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor buitenhoeken 90°.
L /) —— -
INVA =
3
5
5
N i
IN S
N N
X
IN ° | g
S
~ SEENE
113203 69,400  Scharnierende hoek MXGI 270
1,620 m2. Aluminium.
Voor schuine binnenhoeken vanaf 75°.
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art. nr.  Gew. kg
111872 41,800  Scharnierende hoek MIXGA 270
0,810 m2. Aluminium.
Voor schuine buitenhoeken vanaf 75°.
150 150
L -
Pasplaat WDA MX 270 B
114165 14,700  Pasplaat WDA MX 270 x 4 40
114186 15,700  Pasplaat WDA MX 270 x 5 50
114174 16,800  Pasplaat WDA MX 270 x 6 60
114128 10,000  Pasplaat WDA MX 270 x 10, aluminium 100
Aanpassing aan de wanddikte.
:, I
2
> B 60 100,62
BENIRE :
101813 8,040 Pasplaatprofiel TPP 270, aluminium

Voor passtukken met 21 mm pasplaat.

2700
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art. nr.  Gew. kg
TRIO Kopschotelement MT zonder voegband B
023061 27,500  TRIO Kopschotelement MT 270 x 20 118
023062 30,400  TRIO Kopschotelement MT 270 x 24/25 158
023064 37,300 TRIO Kopschotelement MT 270 x 30 218
023065 41,300 TRIO Kopschotelement MT 270 x 35/36 268
Zonder voegband voor kopafsluitingen.
@ = — I
4
1 i
i i
y &
il?
| B
s T
~ (=)
TRIO Kopschotelement MTF met voegband B
023074 29,200  TRIO Kopschotelement MTF 270 x 20 118
023075 33,400  TRIO Kopschotelement MTF 270 x 24/25 158
023077 38,600  TRIO Kopschotelement MTF 270 x 30 218
023076 42,500  TRIO Kopschotelement MTF 270 x 35/36 268
Middendeel met voegband voor kopafsluitingen.
-
TRIO Kopschotelement AT Belangrijk
023060 17,200  TRIO Kopschotelement AT 270 x 3 Betondekking ca. 30 of 50 mm.
105953 19,000  TRIO Kopschotelement AT 270 x 5

Kopschotelement voor kopafsluitingen.

2700

AT 270x 3

210
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120

AT 270 x 5

210
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art. nr.  Gew. kg
112104 165,000  Paneel MX 120 x 240
2,880 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
=l | | [ <
H ® ® H %Pé
| | | L~
540 j‘_ 1320 j‘_ 540 120
2400
112143 90,700 Paneel MX 120 x 120
1,440 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
=| L <
H o H —+§
| L]
600 j_ﬁ 600 120
1200
112152 67,700  Paneel MX 120 x 90
1,080 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
E}Em'm
” o ” —+§
LI~
450 j_ﬁ 450 120
900
112221 51,200 Paneel MX 120 x 60
0,720 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
=
o—=| —+8
L]~
300jﬁsoo 120
600
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art. nr.  Gew. kg
112232 37,000 Paneel MX 120 x 45
0,540 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
—e=| 1§
225#225 120
450
112239 27,400 Paneel MX 120 x 30
0,360 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
—+§ H
150 j_ﬁ 150 120
300
112850 53,400  Multi-paneel MXM 120 x 60 Compleet met
0,720 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm. 11 st. 124895 stoppen MXM 15 @ 18,3.
Voor schuine hoeken, wandaansluitingen, enz.
PER
@ 600
L .S 100, 10x40=400 100
115299 48,700 Binnenhoek MXI 120 x 50/20 Compleet met

0,840 mZ2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor binnenhoeken van 90°.

4 st. 124895 stoppen MXM 15 @ 18,3.
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg

112689 80,500 Binnenhoek MXI 120 x 60
1,440 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor binnenhoeken van 90°.

| 120
L

600
600

L
1200

480

KR35

117915 139,000  Schachthoek MXSE 120 Technische gegevens
Voor binnenhoeken van 90° en voor het ontkisten Toegestane draagkracht van het hijspunt 2,0 t.
en verplaatsen van de complete binnenbekisting
van schachten.

[s] o g
o —t
& 3
o
112830 76,100 Buitenhoek MXA 120 x 45
1,080 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor buitenhoeken van 90°.
"_ﬁ’ I

[PER

450

1200

L120

112761 67,200 Buitenhoek MXA 120 x 35
0,840 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor buitenhoeken van 90°.

350

1200
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art. nr.  Gew. kg
113246 31,200 Scharnierende hoek MXGI 120
0,720 mZ2. Aluminium.
Voor schuine binnenhoeken vanaf 75°.
(B =i g 300 300
111850 19,000 Scharnierende hoek MXGA 120
0,360 m2. Aluminium.
Voor schuine buitenhoeken vanaf 75°.
S 150 | 150
Passtuk WDA MX 120 B
114212 6,420 Passtuk WDA MX 120 x 4 40
114191 6,980 Passtuk WDA MX 120 x 5 50
114181 7,480 Passtuk WDA MX 120 x 6 60
114142 4,510 Passtuk WDA MX 120 x 10, aluminium 100
Aanpassing aan de wanddikte.
8 ™
101823 3,590 Pasplaatprofiel TPP 120, Alu

Voor passtukken met 21 mm pasplaat.

1200
%
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art. nr.  Gew. kg
TRIO Kopschotelement AT Belangrijk
023067 7,780  TRIO Kopschotelement AT 120 x 3 Betondekking ca. 30 mm.
105978 8,580  TRIO Kopschotelement AT 120 x 5
Kopschotelement voor kopafsluitingen.
AT120x 3 AT120 x5
e 210 210
TRIO Kopschotelement MT B
023068 11,800  TRIO Kopschotelement MT 120 x 20 118
023069 13,500  TRIO Kopschotelement MT 120 x 24/25 158
023071 16,300  TRIO Kopschotelement MT 120 x 30 218
023072 18,500  TRIO Kopschotelement MT 120 x 35/36 268
Middendeel zonder voegband voor kopafsluitingen.
8 B
TRIO Kopschotelement MTF B
023081 12,800  TRIO Kopschotelement MTF 120 x 20 118
023080 14,700  TRIO Kopschotelement MTF 120 x 24/25 158
023078 16,800 TRIO Kopschotelement MTF 120 x 30 218
023079 18,600  TRIO Kopschotelement MTF 120 x 35/36 268
Middendeel met voegband voor kopafsluitingen.
8 B
112115 121,000 Paneel MX 90 x 240
Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
PER o
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540 j_ﬁ 1320 4 540 120
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art. nr.  Gew. kg
112252 48,900 Paneel MX 90 x 90
0,810 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
o= || —+8
450 4 450 120
900
112259 36,600 Paneel MX 90 x 60
0,540 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
PER o
(H —8
3004300 120
600
112265 31,200 Paneel MX 90 x 45
0,405 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
g
—o-{| 138
225J_F225 120
450
112271 21,900 Paneel MX 90 x 30
0,270 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
| 2
e 18
| 2
150 jT_ 15 120
300
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art. nr.  Gew. kg
115307 36,800 Binnenhoek MXI 90 x 50/20 Compleet met
0,630 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm. 4 st. 124895 stoppen MXM 15 @ 18,3.
Voor binnenhoeken van 90°.
Tis 500
¥ - E I I
112715 68,000 Binnenhoek MXI 90 x 60
1,080 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor binnenhoeken van 90°.
—e—| 18 .
126923 59,600 Buitenhoek MXA 90 x 45
0,808 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor buitenhoeken van 90°.
BRI 450 120
h° N
126917 52,400 Buitenhoek MXA 90 x 35
0,630 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor buitenhoeken van 90°.
e ] 350 120
S B
N
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art. nr.  Gew. kg
112126 88,000  Paneel MX 60 x 240
1,440 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
e =
@ (] — :f*,é
540 4 1320 j_ﬁ 540 120
2400
112280 28,400 Paneel MX 60 x 60
0,360 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
3ooj_ﬁsoo 120
600
112286 21,900 Paneel MX 60 x 45
0,270 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
5| Big ﬂ
2254_225 120
450
112292 16,200  Paneel MX 60 x 30
0,180 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
150 150 120 |
300
115315 29,600  Binnenhoek MXI 60 x 50/20 Compleet met

0,420 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.

Voor binnenhoeken van 90°.

4 st.

124895 stoppen MXM 15 & 18,3.

500

300 | 300
600
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200
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg

112726 45,400 Binnenhoek MXI 60 x 60
0,720 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor binnenhoeken van 90°.

600

120] |
600

300 | 300
600

112837 42,800 Buitenhoek MXA 60 x 45
0,540 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor buitenhoeken van 90°.

~
| S
112778 37,400  Buitenhoek MXA 60 x 35
0,420 m?2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
Voor buitenhoeken van 90°.
o .‘ o
| SR
112133 52,800  Paneel MX 30 x 240
0,720 m2. Paneel met bekistingsplaat 18 mm.
e T 11 ®1{-ig [
540 4 1320 j_ﬁ 540 3 120
2400
113847 4,030 MX 15 centerpen 15 - 25 Belangrijk
Voor wanddiktes 15 — 25 cm. Om gemakkelijker te ontkisten: voor elk gebruik

met bekistingsolie besproeien.
Technische gegevens
Toegestane trekkracht 90 kN.

196

N D

688
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

Art. nr.

Gew. kg

PERI

112387

4,170

MX 15 centerpen 20 — 30
Voor wanddiktes 20 — 30 cm.

Belangrijk

Om gemakkelijker te ontkisten: voor elk gebruik
met bekistingsolie besproeien.

Technische gegevens

Toegestane trekkracht 90 kN.

et

‘ 738 ‘ 130
1

112464

4,430

MX 15 centerpen 30 - 40
Voor wanddiktes 30 — 40 cm.

Belangrijk

Om gemakkelijker te ontkisten: voor elk gebruik
met bekistingsolie besproeien.

Technische gegevens

Toegestane trekkracht 90 kN.

196

wlﬁ:

‘ 838 ‘
1

112386

2,580

Moerplaat MX 15
Ankermoer voor MX centerpennen.

Technische gegevens
Toegestane trekkracht 90 kN.

116841

1,450

Moersleutel MX 15
Om MX centerpennen eenvoudiger te lossen.
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg
796061 0,450  Steigersleutel

SW 19

SW 22
300 |

——T> 1o O

023500 4,580  BFD klem, verz. Technische gegevens
Voor alle paneelverbindingen met MAXIMO, TRIO Toegestane trekkracht 20,0 kN.
en RUNDFLEX. Uitvullingen tot 10 cm.

-
259
124941 14,100 Uitlijnregel MAR 85-3 Technische gegevens
Voor passtukken, ophogingen, kopafsluitingen en Toegestaan buigmoment 3,9 kNm.
speciale toepassingen met MAXIMO. Met niet te
verwijderen haken.
O | e &
L 850 ] a8z 264
124942 23,400  Uitlijnregel MAR 170-3 Technische gegevens
Voor passtukken, ophogingen, kopafsluitingen en Toegestaan buigmoment 3,9 kNm.
speciale toepassingen met MAXIMO. Met niet te
verwijderen haken.
—" | | S— — | ——
L 1700 4 8l 2
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art. nr.  Gew. kg
127732 11,000  Kopkistklem MX 15 - 40
o max 612 min 362 ) 53
259
023551 8,620  Regel 85 Technische gegevens
Zoals de richtbalk MAR 85 maar zonder haken. Toegestaan buigmoment 4,4 kNm.
L 850 | 80
] Tg 11
I I 1 |3 @
023820 0,375  Spanhaakkop DW 15, verz. Technische gegevens
Voor het vastmaken van toebehoren aan MAXIMO  Toegestane trekkracht 20,0 kN.
en TRIO panelen. Schroefdraad DW 15.
S i
= B
023650 0,769  Spanhaak DW 15 L = 400, verz. Technische gegevens
Voor het vastmaken van toebehoren aan MAXIMO  Toegestane trekkracht 20,0 kN.
en TRIO panelen. Schroefdraad DW 15.
400 o 20
] 1
II 3
(s v B e
023640 1,140  KopankerTS, verz. Technische gegevens

Voor de krachtoverdracht van de kopbekistingen

naar MAXIMO en TRIO panelen.
Schroefdraad DW 15.

Toegestane trekkracht 20,0 kN.

el

440 58

140
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

Art. nr.  Gew. kg

PERI

115640 5,980

Kopanker MX DW 20

Voor het bekisten van verspringende wanden bij
MAXIMO met behulp van multipanelen MXM.

= (1ol

130

023660 3,300

TRIO klemkop, verz.

Voor de aansluiting van richtschoren en dwarsar
men aan MAXIMO en TRIO panelen. Montage op
zowel horizontale als verticale stijlen.

Compleet met

1 st. 027170 pasbout @ 16 x 42, verz.
1 st. 018060 borgveer 4/1, verz.

185

115350 6,330
123842 9,090

Afstandhouder MX

Afstandhouder MX 15 - 40

Afstandhouder MX 15 - 100

Bij gebruik tot 1,20 m hoogte en als vervanging
van de bovenste verankering bij MAXIMO 330.

Compleet met

1 st. 115331 pasbout @ 12 x 96, verz.
1 st. 018060 borgveer 4/1, verz.

Belangrijk

Instelbaar per 0,5 cm van 15 tot 40 cm of per 0,5

cm van 15 tot 100 cm.
Technische gegevens

Max. toegestane trek- en drukkracht 9 kN.

750 / 1350

[:] gI_::_F I T

Lr .

Bl

112588 5,520

TRIO Ontkistingshulp

1180

/ﬁ4®26
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art. nr.  Gew. kg
101633 9,790  Verstelbare console MX Belangrijk
Voor het opstellen van PERI wandbekistingen Gebruiksaanwijzing volgen!
tot H = 4,50 m. Hoogteverstelling £ 5 cm.
190 144
(=] J
T
—025
o -
SW 24
023630 2,080  Ankerhouder-2 AH verz. Technische gegevens
Voor centeren buiten paneelbereik, Max. toegestane trekkracht:
in het bijzonder bij funderingen en optoppingen. Gat 1 = 30 kN
Gat2 = 15 kN
H2)
o]
Y- 8
\—020,5
100 145
117321 31,000 MX combiketting Belangrijk
Voor het transport van gestapelde MAXIMO en Gebruiksaanwijzing in acht nemen!
TRIO panelen. Voor het vasthaken van MAXIMO
hijshaken 1,5 t en MAXIMO stapelprofielen.
117322 25,000 Transportketting MX Belangrijk

Voor het transport van gestapelde MAXIMO en
TRIO panelen.

Gebruiksaanwijzing in acht nemen!
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg

115168 7,470  MAXIMO hijshaak 1,5 t Belangrijk
Voor het transport van Gebruiksaanwijzing volgen!
MAXIMO en TRIO panelen. Technische gegevens

Toegestane draagkracht:
stalen panelen 1,5 1.
aluminium panelen 750 kg.

332

218

58

185

115058 7,450  MAXIMO stapelprofiel Belangrijk
Voor het stapelen en transporteren van 2 tot Gebruiksaanwijzing volgen!
5 MAXIMO of TRIO panelen van elk formaat. Technische gegevens
Voor transport met kraan of heftruck. Toegestane draagkracht 650 kg per profiel,

2,6 t per stapel.

—

810

113019 0,068 MX stapelhulp
Voor het eenvoudig stapelen
van MAXIMO panelen.

110

023440 0,312  TRIO draagpen
Voor het eenvoudig dragen van panelen.
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg

Stortconsoles TRG Technische gegevens
023670 12,600  Stortconsole TRG 80 Toegestane belasting 150 kg/m?
023680 16,700  Stortconsole TRG 120 bij maximale tussenafstand 1,35 m.

Voor de montage van werk- en stortsteiger bij
MAXIMO en TRIO. Montage aan horizontale en
verticale stijlen.

> S -
& el :
GSJ =k
& ‘ 930 /1297 L = E
798 /1165
g 165 -
022950 129,000  TRIO stortsteiger 120 x 270 Technische gegevens
Werk- en stortsteiger voor MAXIMO en TRIO. Toegestane belasting 150 kg/m?2.
Wordt van bovenaf aan het paneel gehangen,
zelfvergrendelend.
| i (PERD TRIO |
| o (BRI TRIO |
440 1800 440

==

2680

1165

—F
996

1210

510
ST

123

+

1330 ]
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

Art. nr.  Gew. kg

PERI

101592 2,810  TRIO Leuningstaanderhouder Compleet met
Voor montage van valbeveiliging aan TRIO panelen. 1 st. 018060 borgveer 4/1, verz.

100

302
-

213

155

Toebehoren
116292 4,730 Leuningstaander HSGP-2

116292 4,730 Leuningstaander HSGP-2
Als valbeveiling bij diverse systemen.

0
450
1050

1300

118103 0,700  Stapelhulp L MXA

153
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg
118105 0,699  Stapelhulp R MXA

153

2
g
Y
85 156

118110 0,614  Stapelhulp L MXI

129

H

118112 0,613  Stapelhulp R MXI

151

129

118100 0,652  Stapelhulp MX Flat voor schachthoeken MXSE

PERD
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%

Q\‘

V

176 176
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg

027680 49,600  Aansluitschoen SB-1, 2 - MX/TR/D Technische gegevens
Voor de montage van SB-1, 2 schoorbok op Toegestane draagkracht van het
MAXIMO, TRIO en DOMINO panelen. hijspunt 1,0 t bij hellingsgraad < 15°.

240

@

? Im
a
S

60
i

o=y

max 1650

120

min 1270
1770

i

Toebehoren
027690 0,368 Pasbout SB-TRIO/DOMINO, verz.
027590 2,400 Gordingklem SB-1, 2
113255 0,414 Pasbout SB-MAXIMO, verz.
114107 1,190 Huls SB-MAXIMO, verz.
114417 1,400 Huls SB-MAXIMO WDMX

025740 9,140  Aansluiting SB-A, B, C - MX/TR/D Belangrijk
Voor de verbinding van MAXIMO, TRIO en 1 stuks per centergat.
DOMINO panelen met schoorbokken
SB-A0, A, B, C.

120

eoo [fig=—

130

Toebehoren
027690 0,368 Pasbout SB-TRIO/DOMINO, verz.
113255 0,414 Pasbout SB-MAXIMO, verz.
114107 1,190 Huls SB-MAXIMO, verz.
114417 1,400 Huls SB-MAXIMO WDMX

113255 0,414 Pasbout SB-MAXIMO, verz.
Voor de verbinding van MAXIMO panelen
met SB schoorbokken.

@45

Toebehoren
114107 1,190 Huls SB-MAXIMO, verz.
114417 1,400 Huls SB-MAXIMO WDMX
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art. nr.  Gew. kg
114107 1,790  Huls SB-MAXIMO, verz. Belangrijk
Voor de verbinding van MAXIMO panelen Bij gebruik van de afdichtungshuls MX @ 16
met SB schoorbokken. art. nr. 112342 en de moerafdichtingshuls
MX @ 16 art. nr. 112338.
( 82 054
Toebehoren
113255 0,414 Pasbout SB-MAXIMO, verz.
114417 1,400 Huls SB-MAXIMO WDMX
114417 1,400  Huls SB-MAXIMO WDMX Belangrijk
Voor de verbinding van MAXIMO panelen Gebruik bij panelen met wisseldichting MX 15,
met SB schoorbokken. art. nr. 123603 en met wisseldichting
MX 18, art. nr. 123604.
(( 97 054
Toebehoren
113255 0,414 Pasbout SB-MAXIMO, verz.
124895 0,002  Stoppen MXM 15 @ 18,3
Voor MAXIMO multi-panelen MXM, binnenhoeken
50/20 en standaardpanelen bij eenzijdige gebruik.
@ 1 O
24
114300 0,002  Stoppen MX 15 @ 17,5 - 22
Om MX centergaten in de beton af te dichten.
&
18
Schroefstop MX 15 Belangrijk
126991 0,066  Schroefstoppen MX 15 - 75 MF-S Gebruik bij onder druk staand water
126988 0,077  Schroefstoppen MX 15 — 75 MF-L (waterdicht beton).

Om MX centergaten in de beton af te dichten.

’
\

Testresultaten beschikbaar!

1

@17,5/
@19,5

@30
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art. nr.  Gew. kg
127064 0,060  Schroefstoppen MX 15 - 50 MF-LS Belangrijk
Om MX centergaten in het beton af te dichten. Gebruik bij niet onder druk staand water.
(~ 51
]
g s
127065 0,046  Schroefstoppen MX 15 - 50 OF-LS Belangrijk
Om MX centergaten in beton af te dichten Gebruik bij niet onder druk staand water.
wanneer de flens niet zichtbaar mag zijn.
( 50
% o
& (1
126999 0,037  Sleutel voor MX schroefstoppen 15-2
De verpakkingseenheden zijn
inclusief schroefstoppen MX 15.
L 132
112937 0,174  Magneetconus MX 15 - 55 Belangrijk
Voor gebruik bij MAXIMO. Gebruik bij waterdicht beton of zichtbeton.
Gebruik met MX centerpen.
g
e
Toebehoren
126696 1,220 Magneetconussleutel MX 15 / MX 18
031643 0,241 DK betonconus UNI 58/52 Belangrijk

Om centergaten in beton af te dichten met DK

dichtingsconus DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55,

SK ankerconus DW 15, magneetconus MX 15 —
55, magneetconus MX 18 — 55, zichtbeton voor
loopconus M24.

Levereenheid 50 stuks.

058,5
@48
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg

126696 1,220  Magneetconussleutel MX 15 / MX 18
Voor de demontage van de magneetconus MX 15
en MX 18.

591

114592 0,021 Afstandsring MX 15 - 10 mm

@

026
—

@32 10

125299 0,013  Conus MX DR 22/2
Voor het gebruik van DW 15 centerpennen.
Passend voor afstandsbuis DR 22.

021
ﬁ

& .

031636 0,063 DK dichtingsconus DW 15/55 Belangrijk
Voor water, vuurbestendige en geluidsisolerende Levereenheid 50 stuks.
centergaten met centerpen DW 20, te gebruiken
met buis ruw 22.

@61,5

@22,3
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg

031637 0,065 DK dichtingsconus DW 20/55 Belangrijk
Voor water, vuurbestendige en geluidsisolerende Levereenheid 50 stuks.
centergaten met centerpen DW 20, te gebruiken
met buis ruw 28.

61,5

%

0285,

123603 0,016  Wisseldichting MX 15

@17
1

239 M

125337 1,390  Uittrekwerktuig MX Dichting
voor het wisselen van de wisseldichting.

117466 10,600  Stelschoor RS 210, verz. Belangrijk
Uitschuiflengte L = 1,30 = 2,10 m. Voor de toegestane belasting: zie PERI tabellen.
Voor het uitrichten van PERI bekistingssystemen
en prefab-onderdelen.

I min 1300 max 2100
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art-Nr.  Gew. kg
118238 12,200 Stelschoor RS 260, verz. Belangrijk
Uitschuiflengte L = 2,30 m — 2,60 m. Toegestane belasting: zie PERI tabellen.
Voor het uitrichten van PERI bekistingssystemen
en prefab-onderdelen.
min 2300  max 2600 ‘
::@I@w
° 217
. 2178 S .
’— o
= PR =il n
117467 15,600  Stelschoor RS 300, verz. Belangrijk
Uitschuiflengte L = 1,90 m — 3,00 m. Toegestane belasting: zie PERI tabellen.
Voor het uitrichten van PERI bekistingssystemen
en prefab-onderdelen.
| min 1900 max 3000 |
‘ 048,3 ‘
é@m —/ @ L@w
. 73 S N
’— (2]
1= ] Y b %c
117468 23,000  Stelschoor RS 450, verz. Belangrijk
Uitschuiflengte L = 2,80 m — 4,50 m. Toegestane belasting: zie PERI tabellen.
min 2800  max 4500 |
Y
=0
" o
Q
2670
Co—m
117469 40,000  Stelschoren RS 650, verz. Belangrijk

Uitschuiflengte L = 4,30 m — 6,50 m.
Voor het uitrichten van PERI bekistingssystemen
en prefab-onderdelen.

Toegestane belasting: zie PERI tabellen.

min 4300

@%E@@

4140

max 6500

L/\J

9

=P
QB;D-

& + 288,




MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art-Nr.  Gew. kg
028990 115, 000  Stelschoren RS 1000, verz. Belangrijk
Uitschuiflengte: L = 6,40 — 10,00 m. Toegestane belasting: zie PERI tabellen.
Voor het uitrichten van PERI bekistingssystemen.
| min 6325 max 10000 ‘
‘ 48’3_f=\_ ﬂ Q17 ‘
] == =
o21 &~ = ooy
. 5 o
:‘[I:]M (1] h
\ S —7
103800 271,000  Stelschoren RS 1400, verz. Belangrijk
Uitschuiflengte: L = 6,40 — 14,00 m. Toegestane belasting: zie PERI tabellen.
Voor het uitrichten van PERI bekistingssystemen. Ketting vanaf de vloer bedienbaar.
. min 6400 max 14000 o
I 1
=10 £) L T 1T & 3=
L 6460 J
17x200 3400 17x200 3400
\IH
E 48,3 ]: ﬂ E 48,3
400
117343 3,250 Voetplaat-2 voor RS 210 - 1400, verz. Compleet met
Voor de montage van stelschoren RS 210, 260, 2 st. 105400 pasbouten @ 20 x 140, verz.
300, 450, 650, 1000 en 1400. 2 st. 018060 borgveer 4/1, verz.
w
U U
261 64
Toebehoren
124777 0,210  Ankerschroef PERI 14/20 x 130
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg
126666 3,070  Voetplaat-3 RS 210 - 1400 Compleet met
Voor de montage van stelschoren RS 210, 260, 2 st. 105400 pasbouten @ 20 x 140, verz.
300, 450, 650, 1000 en 1400. 2 st. 018060 borgveer 4/1, verz.
1 st. 1103063 schroef ISO 4014 M12 x 80-8.8, verz.
| 2 ===
Lem
U \—;
264 .52 ]
64
028010 17,900  Stelschoor RSS | Belangrijk
Uitschuiflengte: L = 2,06 m — 2,94 m. Toegestane belasting: zie PERI tabellen.
Voor het uitrichten van PERI bekistingssystemen.
L min 2050 max 2940 N
T om 1
o o [
Gﬂ g 2116,5F>
. 1915 N
I L
= [Il=%L
113397 1,600  Spindelgreep RSS / AV
Spindelgreep voor het vastschroeven aan de stelschoren
RSS I, RSS II, RSS Il en aan de dwarsarm AV 210 en
AV 190 kpl. met 2 schroeven en moeren M8.
o 9
196 130
028020 22,000  Stelschoor RSS I Belangrijk
Uitschuiflengte: L = 2,91 m - 3,80 m. Toegestane belasting: zie PERI tabellen.
Voor het uitrichten van PERI bekistingssystemen.
L min 2910 max 3800 o
| a2 |
i
16,5 g @16,
. 2775 N
o | e
= [P=4
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting

PERI

Art-Nr.  Gew. kg
028030 38,400  Stelschoor RSS llI Belangrijk
Uitschuiflengte: L = 4,60 m — 6,00 m. Toegestane belasting: zie PERI tabellen.
Voor het uitrichten van PERI bekistingssystemen.
| min 4600 max 6000 |
48,3
¥ = |
-
% 5165 J 5 @16,SE
‘ 4399 Q ‘
oot I
106000 1,820 Voetplaat-2 voor RSS, verz. Compleet met
Voor de montage van stelschoren RSS. 1 st. 027170 bout & 16 x 42, verz.
1 st. 018060 borgveer 4/1, verz.
o011 3
o o
150 100 | ¥
Toebehoren
124777 0,210  Ankerschroef PERI 14/20 x 130
Dwarsarmen AV min. L max. L
057087 3,720 Dwarsarm AV 82 500 820
057088 4,410 Dwarsarm AV 111 790 1110
Voor het uitrichten van PERI bekistingssystemen. Compleet met

1 st. 027170 pasbout @ 16 x 42, verz.

1 st. 018060 borgveer 4/1, verz.
Belangrijk

Toegestane belasting: zie PERI tabellen.

min 500 max 820
min 790 max 1110

L
‘ /) 930
% a0 I ?;)
o165 — 8| otex2
390

e T
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MAXIMO MX 15 paneelbekisting PERI

Art. nr.  Gew. kg

028110 5,180  Dwarsarm AV 140 Compleet met
Uitschuiflengte: L = 1,08 m — 1,40 m. 1 st. 027170 pasbout @ 16 x 42, verz.
Voor het uitrichten van PERI bekistingssystemen. 1 st. 018060 borgveer 4/1, verz.
Belangrijk

Toegestane belasting: zie PERI tabellen.

min 1080 max 1400

ﬁ=ﬁ @30

[CHl) 1]} 1 1NN

>
8 O16x42 ]

10
1
1
= I
e [

=)

108135 12,900 Dwarsarm AV 210 Compleet met
Uitschuiflengte: L = 1,28 m - 2,10 m. 1 st. 027170 pasbout @ 16 x 42, verz.
Voor het uitrichten van PERI bekistingssystemen. 1 st. 018060 borgveer 4/1, verz.
Belangrijk

Toegestane belasting: zie PERI tabellen.

| min 1280 max 2100

= 7
5%
©16x42 g 616,5ij>

8
. 171
fa e =t
028120 17,000 Dwarsarm AV RSS llI Compleet met
Uitschuiflengte: L = 2,03 - 2,92 m. 1 st. 027170 pasbout @ 16 x 42, verz.
Voor het uitrichten van PERI bekistingssystemen. 1 st. 018060 borgveer 4/1, verz.
Belangrijk
Toegestane belasting: zie PERI tabellen.
L min 2030 max 2920 N
032 |
] ]
016x42 S @16,5F
. 1915 N
I 1

9%14-«] 5 [D=S%L

124777 0,210  Ankerschroef PERI 14/20 x 130 Belangrijk
Voor de tijdelijke bevestiging aan onderdelen van PERI specificatie volgen!
gewapend beton. Boorgat @ 14 mm.

(SN N — -
014

| 30 |

I =1
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PERI Internasjonalt

CA

us

MX

PA
co

PE

CcL

AR

Nord-Amerika

CA

Canada
PERI Formwork Systems, Inc.
Www.peri.ca

MX Mexico

PA

us

PERI Cimbras y Andamios, S.A. de C.V.
WWW.PEri.com.mx

Panama
PERI Panama Inc.
Www.peri.com.pa

USA
PERI Formwork Systems, Inc.
WWW.peri-usa.com

Sor-Amerika

AR

BR

CL

co

PE

Argentinié
PERI S.A.
www.peri.com.ar

Brazilié
PERI Formas e Escoramentos Ltda.
www.peribrasil.com.br

Chili
PERI Chile Ltda.
www.peri.cl

Colombia
PERI S.A.S.
WWW.peri.com.co

Peru
PERI Peruana S.A.C.
www.peri.com.pe

MA
Dz

NG

BR

Afrika

AO Angola
Pericofragens, Lda.
www.peri.pt

DZ Algarié
S.ARR.L. PERI
WWWw.peri.dz

BW Botswana
PERI (Proprietary) Limited
Www.peri.co.bw

EG Egypte
Egypt Branch Office
Www.peri.com.eg

MA Marokko
PERI S.A.
WwWw.peri.ma

MZ Mozambique
PERI (Pty.) Ltd.
WWW.peri.co.mz

NA Namibié

PERI (Pty.) Ltd.

Www.peri.na

NG Nigeria

PERI Nigeria Ltd.

WWW.peri.ng

TN Tunesien

PERI S.A.U.

www.peri.es

TZ Tanzania

PERI Formwork and Scaffolding Ltd

Www.peritanzania.com

ZA Zuid Afrika

PERI Formwork Scaffolding (Pty) Ltd

WWW.PEri.co.za

TN

AO

NA

RU

Kz

AZ 1M

LB
IR
ILJOo K

QA
SA  AE
om

TZ

Mz
BW

ZA

Asia

AE

AZ

HK

JO

JP

KR

Verenigde Arabische Emiraten
PERI (L.L.C.)
www.perime.com

Aserbajdsjan
PERI Repesentative Office
WWW.peri.com.tr

Hong Kong
PERI (Hong Kong) Limited
www.perihk.com

Indonesié
PT Beton Perkasa Wijaksana
www.betonperkasa.com

Israel
PERI FE. Ltd.
www.peri.co.il

Indié
PERI (India) Pvt Ltd
www.peri.in

Iran
PERI Pars. Ltd.
WWW.peri.ir

Jordanié
PERI GmbH - Jordan
Www.peri.com

Japan
PERI Japan K.K.
www.perijapan.jp

Korea
PERI (Korea) Ltd.
www.perikorea.com

KW Koeweit

PERI Kuwait W.L.L.
www.peri.com.kw

Kz

LB

KR

HK

TH VN
PH

MY
SG

Kasakhstan
TOO PERI Kazakhstan
www.peri.kz

Libanon
PERI Lebanon Sarl
lebanon@peri.de

MY Maleisié

PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
www.perimalaysia.com

OM Oman

PH

QA

SA

SG

™

TH

VN

PERI (L.L.C))
WWW.perime.com

Filipijnen

PERI-Asia Philippines, INC.

www.peri.com.ph

Katar
PERI Qatar LLC
www.peri.qa

Saudi Arabié
PERI Saudi Arabia Ltd.
WWW.peri.com.sa

Singapore
PERI Asia Pte Ltd
www.periasia.com

Turkmenistan
PERI Kalip ve Iskeleleri
wWww.peri.com.tr

Thailand
Peri (Thailand) Co., Ltd.
www.peri.co.th

Vietnam
PERI ASIA PTE LTD
Www.peri.com.vn

JP

AU

NZ



(PERI

PERI GmbH

Bekistingen Steigers Engineering

Rudolf-Diesel-Strasse 19
89264 Weissenhorn
Tyskland

tel.: +49 (0)7309.950-0
fax: +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com

Oceania

AU Australié
PERI Australia Pty. Ltd.
WwWw.periaus.com.au

NZ New Zealand
PERI Australia Pty. Limited
WWW.peri.co.nz

Europa

AL Albanié
PERI Kalip ve Iskeleleri
wWww.peri.com.tr

AT Oostenrijk
PERI Ges.mbH
www.peri.at

BA Bosnia-Hercegovina
PERI oplate i skele d.o.o
www.peri.com.hr

BE Belgié
N.V. PERI S.A.
www.peri.be

BG Bulgarije
PERI Bulgaria EOOD
www.peri.bg

BY Wit Rusland
1000 PERI
www.peri.by

CH Zwitserland
PERI AG
www.peri.ch

CZ Tsjechische Republiek
PERI spol. s r.o.
WwWw.peri.cz

DE

DK

EE

ES

Fl

FR

GB

GR

HR

HU

Duitsland
PERI GmbH
www.peri.de

Denemarken
PERI Danmark A/S
www.peri.dk

Estland
PERI AS
www.peri.ee

Spanje
PERI S.A.U.
wWww.peri.es

Finland
PERI Suomi Ltd. Oy
www.perisuomi.fi

Frankrijk
PERI S.A.S.
www.peri.fr

Groot Brittannié
PERI Ltd.
www.peri.ltd.uk

Griekenland
PERI Hellas Ltd.
www.perihellas.gr

Kroatié
PERI oplate i skele d.o.o.
www.peri.com.hr

Hongarije
PERI Kft.
www.peri.hu

lerland
Siteserv Access & Formwork
www.siteservaccess.ie

LT

LU

Lv

NL

NO

PL

PT

RO

RS

Island
Armar ehf.
www.armar.is

Italié
PERI S.r.l.
WWW.peri.it

Litouwen
PERI UAB
www.peri.lt

Luxemburg
N.V. PERI S.A.
www.peri.lu

Letland
PERI SIA
www.peri-latvija.lv

Nederland
PERI B.V.
www.peri.nl

Noorwegen
PERI Norge AS
WWW.peri.no

Polen

PERI Polska Sp. z 0.0.

www.peri.com.pl

Portugal
Pericofragens Lda.
www.peri.pt

Roemenié
PERI Romaénia SRL
WWW.peri.ro

Servié
PERI oplate d.o.o.
WWW.PEri.rs

RU

SE

Sl

SK

TR

UA

Russland
00O PERI
WWW.peri.ru

Zweden
PERI Sverige AB
WWW.peri.se

Slovenié
PERI oplate i skele d.o.o
www.peri.com.hr

Slowakije
PERI spol. s. r.o.
www.peri.sk

Turkije
PERI Kalip ve iskeleleri
Www.peri.com.tr

Ukraine
TOW PERI
Www.peri.ua



Het optimale systeem
voor elk project en
elk doel

Klimconsoles

Werksteigers bouw

Beschermingssteigers

PERI

Werksteigers gevels

Veiligheidssystemen

N.V. PERI S.A.
Klampovenweg 300
B-2850 Boom
Belgium

Tel. +32.52.31 99 31
Fax +32.52.30 08 30
info@peri.be
www.peri.be

Vloerbekistingen

Schoren en
ondersteuningstorens

Toebehoren Diensten

PERI B.V.

Bekistingen - Steigers — Engineering
v. Leeuwenhoekweg 23

Postbus 304

5480 AH Schijndel

Tel.: 073.5 47 91 00

Fax: 073.5 49 36 51

info@peri.nl

www.peri.nl
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