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Ankerschraube PERI 14/20 x 130
Art.-Nr.: 124777

Die Ankerschraube PERI 14/20 x 130 
wird zur temporären Montage von  
Baubehelfen an Stahlbetonbauteilen 
eingesetzt.

Weitere technische Informationen
– wiederverwendbar (siehe Hinweis)
– Wirkungsweise: Formschluss
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PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Postfach 1264
89259 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950-0
Telefax +49 (0)7309.951- 0
info@peri.com
www.peri.com

Technische Daten *Zwischenwerte dürfen interpoliert werden.

Ankerlänge L 130 mm

Klemmstärke tfix 6–12 mm

Verankerungstiefe hnom L – tfix

Bohrlochtiefe h1 hnom+10 mm

Bohrer ø (Hammerbohrer DIN 8035) dO 14 mm

Anzugsdrehmoment MD 50 Nm

Schlüsselweite SW 24 mm

Achsabstand s ≥ 500 mm

Randabstand c ≥ 500 mm

Stahlbetonbauteildicke d ≥ 225 mm

Durchgangsloch im zu befestigenden Teil db 21–22 mm

Betonfestigkeitsklasse C20/25 bis C50/60
Beton gerissen/ungerissen zul. FZ* zul. FQ*

fck = 10 N/mm2, fck,cube = 12 N/mm2

fck = 12 N/mm2, fck,cube = 15 N/mm2

fck = 16 N/mm2, fck,cube = 20 N/mm2

fck = 20 N/mm2, fck,cube = 25 N/mm2

12,0 kN
14,7 kN
16,7 kN
18,6 kN

35,0 kN
35,0 kN
35,0 kN
35,0 kN

SW 24

FQ

FZ

   FZ   

             

≤ 1,0
zul. FZ

zul. FZ

zul. FQ

zul. FQ

Interaktionsgleichung

Wichtiger Hinweis:
Vor jeder Wiederverwendung muss der Ver-
schleiß des Gewindes mit der zugehörigen  
Hülsenlehre geprüft werden. Die Ankerschraube 
darf nur wiederverwendet werden, wenn max. 
3 Gewinde gänge (siehe Dar stellung) in die Hülse 
eindringen können. Schrauben mit sichtbaren 
Beschädi gungen, z.B. durch Korrosionsabtrag, 
dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden.
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Montageanleitung

Versetzhaken MAXIMO 1,5 t
Art.-Nr. 115168

Ausgabe 11/2009

Originalbetriebsanleitung
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Kombigehänge MX
Art.-Nr. 117321

Ausgabe 09/2010

Originalbetriebsanleitung

Transportgehänge MX
Art.-Nr. 117322

Ausgabe 09/2010

Originalbetriebsanleitung
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Paletten und Stapelrungen
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Originalbetriebsanleitung

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

EBref 4,41 3,42 2,69 2,22 2,02 1,74 2,45 2,07 1,80 1,52

FRS1 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,0 11,5 11,5

FRS2 10,9 11,5 11,2 10,5

FAV 2,7 2,9 2,8 2,7 3,2 3,5 4,2 3,6 3,4 3,1

1 13,7 13,7 13,5 13,4 13,7 13,9 11,5 11,0 11,5 11,5

2 14,2 14,3 13,7 12,8

1 52,4 51,1 51,1 51,1 49,4 48,2 60,0 60,0 60,0 60,0

2 47,9 49,8 49,9 49,8

2,5 3,1 3,9 4,7 5,1 5,9 8,4 9,9 11,4 13,0

x = 
1,2 1,6 2,0 2,4 3,0 3,6 4,2 4,7 5,1 5,5

2,6 2,6 2,8 3,0

y = 
1,0 1,2 1,5 1,8 1,8 1,8 1,5 1,8 2,1 2,4

4,5 5,5 6,2 6,9

0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,61 0,64 0,66 0,69 0,71

2 11

max. 2,40 m

Aufstockungen

Aufstockeinheiten

Fundamente

Unterstocken

Aufstockung bis 5,40 m
Mit Richtschloss BFD.

Unterstockelemente
Liegend bis h = 2,10 m.

Aufstockung bis 8,10 m
Mit Richtschloss BFD und Ausgleichs-
riegel MAR 85.

Aufgestockte Schalungen am Boden
liegend auf gesamte Höhe vormontieren!

Ausgabe 07 | 2014

Ausgleichsriegel MAR 85-3
Art.-Nr.: 124941

Einzelfundamente mit 
Fundamentlasche Art.-Nr.: 023800

belegtes Ankerloch (Vorlaufseite)
Ausgleichsriegel MAR 85
Richtschloss BFD

Streifenfundamente mit liegenden 
MAXIMO Elementen

Hinweis:
Anordnung der Richtschlösser BFD 
und Riegel MAR 85.
Beim Einsatz des MX 30 als Unter-
stockelement 4 Stück BFD.
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2. Längenausgleiche
Längenausgleich bis 10 cm
Mit Wanddickenausgleich MX.

Längenausgleich von 20 bis 36 cm
Mit TRIO Passplattenprofi l TPP, Alu
TPP, Alu 270, Art.-Nr.: 101813
TPP, Alu 120, Art.-Nr.: 101823
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Breite
Höhe

Transport und Lagerung

Arbeitsbühnen

Stapelrunge MAXIMO, verz.
Zulässige Belastung 500 kg/Stück.
Zum sicheren Stapeln von 5 MAXIMO 
oder TRIO Elementen.

Versetzhaken MAXIMO 1,5 t
Die maximale Tragfähigkeit beträgt 1,5 t, 
bei einem Gehänge neigungswinkel von 
max. 30°.
Immer 2 Stück pro Transporteinheit 
verwenden! 

Kombigehänge MX
Zul. Belastung siehe Betriebsanleitung. 
Die Steckbolzen werden zum boden-
nahen Umsetzen von Elementstapeln 
verwendet. An den Lasthaken werden 
die MAXIMO Versetzhaken oder Stapel-
rungen angeschlagen.

Transportgehänge MX
Zul. Belastung siehe Betriebsanleitung. 
Zum bodennahen Umsetzen von Ele-
mentstapeln.

Mit Gerüstkonsole TRG

Bohlenbeläge und Rückenschutz
Sind gemäß den jeweils geltenden 
Richtlinien auszuführen.

Gerüstkonsole TRG 80
Art.-Nr.: 023670
Gerüstkonsole TRG 120
Art.-Nr.: 023680

Mit MAXIMO Plattform MXP
Zulässige Belastung 150 kg/m2.

Geländerpfostenhalter TRIO
Art.-Nr.: 101592

Geländerpfosten HSGP-2
Art.-Nr.: 116292

Stapelrunge MAXIMO
Art.-Nr.: 115058

Versetzhaken MAXIMO 1,5 t
Art.-Nr.: 115168

Kombigehänge MX
Art.-Nr.: 117321

Transportgehänge MX
Art.-Nr.: 117322

Originalbetriebsanleitung 
beachten!

Originalbetriebsanleitung 
beachten!

Originalbetriebsanleitung 
beachten!

Originalbetriebsanleitung 
beachten!

max. E
infl ussbreite 1,35 m

Mit Schachtecken MXSE
Für 90° Innenecken und zum Ausschalen 
kompletter Schacht-Innenschalungen.

Schachtecke MXSE 120
Art.-Nr.: 117915 
Schachtecke MXSE 270
Art.-Nr.: 117914 
Schachtecke MXSE 330
Art.-Nr.: 117913

Schächte
Mit Richtschloss BFD
Art.-Nr.: 023500

Elementverbindungen

max. E
infl ussbreite

 1,35 m

Eingeschalt Ausgeschalt

5. Stirnabschalungen
Mit TRIO Abschalelement MT/MTF
Bei durchlaufender Bewehrung und 
mit oder ohne Fugenband.

Mittelteil MT, ohne Fugenband

Mittelteil MTF, mit Fugenband

Richtstützen und Ausleger
Richtstützen und Ausleger zum 
Ausrichten der Schalung und zum 
Ableiten der Windlasten.
Sie sind entsprechend nachfolgender 
Zeichnung und Tabelle anzuordnen.

Der Anschluss am Element erfolgt mit 
dem zugehörigen Klemmkopf.
Die Befestigung am Boden mit zuge-
höriger Fußplatte und z. B. Anker-
schraube PERI 14/20 x 130.

Tabelle für PERI Richtstützen und Ausleger – Standardanwendung
Weitere Informationen siehe AuV MAXIMO

Zur Montage 
der Fußplatten.

Ankerschraube
PERI 14/20 x 130
Art.-Nr.: 124777

MAXIMO Elemente

Mit konventioneller Lösung
3 Stück Riegel 85 oder Ausgleichsriegel 
MAR 85 bei Schalungshöhe 2,70 m.

System 2

System 1

240 120 90 60 45 30
Innenecke

MXI 50/20

MXM

60

Außenecke

35 Außen Innen

GelenkeckeInnenecke

60

Außenecke

MXA 45

30
60

90
12

0
27

0
33

0

Breite

Höhe

Lastannahmen:
– Windlasten nach DIN 1055-4:2005-03

w = q(z) x cp x κ [kN/m2]
– Binnenland, Windlastzone 2
– angesetzter Druckbeiwert cp = 1,8 

(siehe Grafi k, unten)
– Schalung auf OK Gelände stehend

– Standzeitfaktor κ = 0,6
– q(z) = Böengeschwindigkeitsdruck
– Neigung der Richtstützen, gegen die Horizontale 60°
– Werte sind charakteristische Werte
Hinweis:
Eine Abhebesicherung ist vorzusehen, wenn die abhebende Kraft 
FA = 1,5 x VWind – 0,9 x G x h > 0
G = Flächengewicht der Schalung inkl. Bühnen.

Schalungshöhe h [m] System 1 Schalungshöhe h [m] System 2

Zulässige Einfl ussbreite [m]

vorhandene Richtstützenlast [kN]

vorhandene Auslegerlast [kN] 

Abstand der Fußplatte von 
Hinterkante Schalung [m]

Oberer Anlenkpunkt von 
OK Schalung gemessen [m]

resultierende Kraft [kN] 

resultierender Angriffswinkel [°] 

abhebende Kraft VWind [kN/m] 

q(z=h) = qh [kN/m2]

cP,End cP,End

LE LE

L

Normalbereich

Schalung Grundriss
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y2

Im Endbereich LE sind folgende cp-Werte 
bzw. Windlasten anzusetzen:
L/h ≤ 3:  cp, End = 2,3* L/h = 5:  cp, End = 2,9*
L/h ≥ 10: cp, End = 3,4* LE = Länge Endbereich (0,3 x h)
h = Schalungshöhe L = Schalungslänge
*Zwischenwerte interpolieren

cP = 1,8
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Tipps und Pfl egehinweise

– MX Anker und Gelenkmuttern regelmäßig einölen.

– Schalung vor jedem Einsatz allseitig mit PERI Bio Clean 
einsprühen.

– Schalungsrückseite nach dem Betonieren sofort mit 
Wasser abspritzen. Das reduziert den Reinigungsaufwand.

– Immer an einer Ecke bzw. Störstelle beginnen.
Dabei die Wanddicke beachten. Siehe Ecken.

MAXIMO erfüllt hohe Anforderungen an die Ebenheit.
Zul. Frischbetondruck nach DIN 18218 für Elemente 2,70 m.

80 kN/m2 Vollflächenlast, DIN 18202, Tab. 3, Zeile 6.
67,5 kN/m2 Dreieckslast, DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7.

1. Schiefe Winkel
Außenschalung:
Gelenkecke MXGA außen.
Element MXM 60.
Element MX 45 und MX 30 bei 75°.

3. Ecken
Innenschalung:
Innenecke MXI 50/20 + MX 45
3 Stück Richtschloss BFD
Außenschalung:
Außenecke MXA 45 + MX 30 oder 
MX 45 oder MXM 60.
4 bzw. 3 Stück Richtschloss BFD

Wichtig:
Die in der x-Achse folgenden Elemente 
müssen 30, 45 oder 240 cm breit sein. 

Wandversatz 38 – 50 cm

Wandversatz 65 – 95 cm Wandversatz 95 – 124 cmWandversatz 50 – 65 cm

Wandversatz 20 – 28 cm Wandversatz 28 – 38 cm
4. Wandversätze

Beispiel Ecke 135°

Ansicht außen Ansicht innen 

Wichtige Hinweise

– Weitere Informationen fi nden Sie in der MAXIMO 
Aufbau- und Verwendungsanleitung.

– Alternativ zur MX Ankertechnik können auch Anker DW 15 
und DW 20 eingesetzt werden (siehe MAXIMO AuV).

Außen: 3 BFD ➌ ➎ ➑
2 SRU 122 ➊ ➏

2 BFD ➌ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

3 BFD ➌ ➎ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

2 BFD ➊ ➏

3 BFD ➌ ➎ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

2 BFD ➊ ➏

3 BFD ➌ ➎ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

2 BFD ➊ ➏

3 BFD ➌ ➎ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

2 BFD ➊ ➏

2 BFD ➌ ➑
3 MAR 85 ➊ ➍ ➏

2 BFD ➌ ➑
2 MAR 85 ➊ ➏

Innenschalung:
Gelenkecke MXGI innen.
Element MX 45 oder MX 30.

Innen:

Außen:

103874

024210

024220

030480

030100

023650

030370

Innen:

Außen:

Innen:

Außen:

Innen:

Außen:

Innen:

Außen:

Innen:

x-Achse

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

Erforderliche Teile bei h = 2,70 m

Stahlriegel SRU l = 1,22 m (4x)

Spannkralle SKZ (4x)

Keil KZ (4x)

Spannstahl DW 15, 1,0 m (2x)

Flügelmutter DW 15 (4x)

Spannhaken DW 15 l = 400 (8x)

Mutterngelenkplatte DW 15 (8x)

  Dieses Poster stellt nur auszugsweise die bestimmungsgemäße Verwendung des Systems dar. 
Das Poster darf nur in Verbindung mit der zugehörigen Aufbau- und Verwendungsanleitung und 
den dazugehörigen Betriebsanleitungen benutzt werden.

  Für die Anwendung unserer Produkte sind die in den jeweiligen Staaten und Ländern geltenden 
Gesetze und Vorschriften in der aktuellen Fassung zu beachten.

MAXIMO MX 15
Die wirtschaftliche Rahmenschalung 
mit der MX Ankertechnik

6. Abgehende Wände
Innenschalung:
Innenecke MXI 50/20 
2 Stück Richtschloss BFD

Außenschalung:
Element MX 45 oder MX 60 oder MXM 60
2 bzw. 3 Stück Richtschloss BFD

Anpassung an Wanddicke mit 
Wand dickenausgleich MX oder 
Kantholz.

Anker MX 15 – 25
Art.-Nr.: 113847
Wandstärken 15, 17,5, 20, 22, 24, 25 cm

Distanzring MX 10 mm
Art.-Nr.: 114592
Für zentimetergenaue Voreinstellung 
außerhalb der vorgegebenen Wandstärke.

Anker MX 20 – 30
Art.-Nr.: 112387
Wandstärken 20, 22, 24, 25, 30 cm

Anker MX 30 – 40
Art.-Nr.: 112464
Wandstärken 30, 35, 36, 40 cm

Anker ausbauen
1. Ringschraube lösen und vollständig 

herausdrehen.
2. Anker mit MX Ankerschlüssel-2 

 ausdrehen.

Wichtig:
Immer zuerst die Ringschraube 
lösen und vollständig herausdrehen.

MX Ankertechnik
MX Ankerschlüssel-2
Art.-Nr.: 116841

MX Gelenkmutter
Art.-Nr.: 112386

Richtschloss BFD
Nur ein Teil für alle 
Elementverbindungen. 

Wandanschlüsse

MX Ankertechnik
Der einseitig bedienbare 
Anker von PERI.

2. MX Anker mit MX Ankerschlüssel-2 
eindrehen bis die Ringschraube an-
gesetzt werden kann.

Wichtig:
Max. Zugkraft Anker MX = 90 kN.

Anker einbauen 
1. Anker durch die Schließschalung in 

die Gelenkmutter der Stellschalung 
schieben und eindrehen.

3. Ringschraube festdrehen.
4. MX Anker mit MX Ankerschlüssel-2 

bis zum Anschlag festziehen.

Vorbereitung 

A. Stellschalung 
MX Gelenkmutter 
positionieren, 
Ring schraube fi -
xieren und mit MX 
Ankerschlüssel 
festdrehen.

B. Anker 
Erforderliche 
Wandstärke mit 
Federstecker ab-
stecken und die 
Mutter  gegen Fe-
derstecker drehen.

Montagefolge MX Anker

1 Stück MAR 85 immer am ersten 
Elementstoß im unteren Bereich
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PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950- 0
Telefax +49 (0)7309.951- 0
info@peri.de
www.peri.de

D
E 

de
  0

4 
| 2

01
9 

 1
sm

  7
92

30
3 

 ©
 P

E
R

I G
m

bH

Systemfreies Zubehör

SäulenschalungenWandschalungen Deckenschalungen

Klettersysteme Brückenschalungen Tunnelschalungen Traggerüste

Arbeitsgerüste Bau Arbeitsgerüste IndustrieArbeitsgerüste Fassade Zugänge

Schutzgerüste Sicherheitssysteme Dienstleistungen

Das optimale System
für jedes Projekt und
jede Anforderung
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