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Projektbeispiele
Referenzprojekte
mit SKYDECK

Wichtige Hinweise

Fur die Anwendung unserer Produkte sind die in
den jeweiligen Staaten und Landern geltenden
Gesetze und Vorschriften in der aktuellen Fassung
zu beachten.

Die verwendeten Bilder in dieser Broschlre sind
Momentaufnahmen von Baustellen. Deshalb kénnen
insbesondere Sicherheits- und Ankerdetails nicht
immer als aussagekraftig bzw. endglltig betrachtet
werden. Diese unterliegen der Gefahrdungsbeur
teilung des Unternehmers.

Darlber hinaus werden Computergrafiken ein-
gesetzt, die als Systemdarstellungen zu verstehen
sind. Zur besseren Verstandlichkeit sind diese und

die gezeigten Detaildarstellungen teilweise auf
bestimmte Aspekte reduziert. Die in diesen
Darstellungen nicht gezeigten Sicherheitseinrich-
tungen mussen trotzdem vorhanden sein. Die
dargestellten Systeme oder Artikel sind gegebe-
nenfalls nicht in jedem Land verflgbar.

Sicherheitshinweise sowie Belastungsangaben
sind genau zu beachten. Anderungen und Abwei-
chungen bedurfen eines gesonderten statischen
Nachweises.

Technische Anderungen, die dem Fortschritt
dienen, sind vorbehalten. Irrtum, Schreib- und
Druckfehler vorbehalten.



I | Fokus

Die Hauptbauteile des Systems
Nur 4 Elemente bel der Anwendung mit Fruhausschalen

Das SKYDECK Paneel

flr das Standardfeld ist 1,50 m x 0,75 m
groBR. Der leichte Aluminium-Rahmen ist
mit einer 9 mm dicken Schalhaut belegt.




Im Fokus | GN

Die Abdeckleiste
aus Kunststoff wird mit dem Fallkopf-
system eingesetzt.

Der Langstrager

fUr das Standardfeld ist 2,25 m lang.

Er bildet das Auflager flir 3 Paneele mit
je 75 cm Breite.

- Der Fallkopf
k [ | nimmt die Langstrager auf und wird

| | durch die Abdeckleiste abgedeckt. Der
Fallkopf lasst sich um 6 cm absenken
und ermdglicht Friihausschalen.







SKYDECK Paneel-Deckenschalung

Die bewahrte Alu-Paneel-Deckenschalung

mit besonders niedrigen Schalzeiten

Die Paneel-Deckenschalung SKYDECK
ermoglicht schnelles sowie sicheres
Schalen mit systematischer Monta-
gefolge. Das geringe Gewicht der
Paneele, die handlichen Abmessun-
gen und die praxisgerechte Kon-
struktion der Systembauteile sorgen
fiir ermiidungsfreies und ergonomi-
sches Arbeiten.

Kraftsparendes Arbeiten

mit leichten und handlichen Bauteilen

Geringere Materialvorhaltung
durch Frihausschalen mit dem Fallkopf
und schnelleren Einsatz der Paneele

und Trager im Folgegeschoss

SKYDECK ist im Standardeinsatz flr
Decken bis zu 43 cm Stérke ausgelegt.
Mit der geringeren Paneelspannweite
(75 cm) und gegebenenfalls einer
Mittelunterstltzung unter dem Langs-
trager werden bis zu 109 cm starke
Decken geschalt. Das Einsatzspektrum
der SKYDECK reicht damit vom
Wohnungs- bis hin zum Industriebau.

Die systematische Montagefolge und
die leichten Systembauteile aus Alu-
minium beschleunigen das Arbeiten.
Die Moglichkeit des Friihausschalens
mit dem Fallkopfsystem mindert
aulRerdem die Vorhaltemenge.

Systemvorteile

Passflachen sind mit SKYDECK auf ein
Minimum begrenzt. Zudem Uberzeugt

das System mit umfangreichem Sicher
heits- und Logistikzubehor.

Ein weiterer Pluspunkt ist der einfache
Quertransport von Schalmaterial, da
der geringe Stlitzenbedarf fir hohe
Bewegungsfreiheit unter der
Deckenschalung sorgt.

Schnelles Schalen

mit einfacher, systematischer Montagefolge

und wenigen Deckenstitzen

Einfaches Reinigen

durch pulverbeschichtete Elemente, Bau-
teile aus Kunststoff und hinterschnittene
Paneelkanten



I S stemvorteile

Kraftsparendes Arbeiten

Besonders leichte und handliche Bautelle

Geringe Einzelgewichte und prak-
tische Abmessungen sind deutliche
Vorteile bei den taglichen
Schalungsarbeiten mit SKYDECK.
Das geringe Gewicht macht sich
unter anderem in der Arbeitsleistung
deutlich bemerkbar.

Schwerstes Systembauteil der
SKYDECK fiur den Standardaufbau ist
der Langstrager mit 15 kg. Folglich
kann jedes SKYDECK Bauteil von einer
einzelnen Person bewegt werden.

Mit Abmessungen von nur 150 cm x
75 cm lassen sich die Paneele auf der
Baustelle ganz einfach transportieren —
z.B. auch durch Turéffnungen. Beim
Tragen der Paneele hat man den eige-
nen Arbeitsbereich stets im Blick, das
verringert die Stolpergefahr.

Nicht zuletzt wird die Sicherheit beim
Arbeiten mit SKYDECK dadurch ge-
steigert, dass der Anwender weniger
schnell ermUdet.

Die SKYDECK Kopfe sind mit einem
Klinkenschnellverschluss ausgestat-
tet. Sie lassen sich daher besonders
schnell mit der Deckenstiitze verbin-
den - ganz ohne aufwandiges
Schrauben, Bolzen oder Keile setzen.

Zum Abnehmen wird die Klinke ganz
einfach entriegelt und der Kopf abge-
nommen. Bei unterschiedlichen Unter-
stltzungshohen lassen sich die
Stltzen also rasch und zlgig wechseln.

Der Klinkenschnellverschluss: Fallkopf, Stltz- und
Combikopf sind durch Aufsetzen und Einrasten

sicher befestigt. Die Képfe passen auf alle gangi-
gen Deckenstltzen mit Lochdurchmesser 40 mm.

Langstrager SLT 225
Gewicht: 15 kg

Paneel SDP 150 x 75
Gewicht: 15 kg

Der SKYDECK Stitzkopf ist die Alternative, wenn
Frihausschalen nicht notwendig ist. Er dient zur
Unterstitzung von Paneelen, von Langs- und
Randtrégern als auch von Passhdlzern.



Durch die geringen Einzelgewichte
und praktischen Abmessungen ist
die Handhabung der SKYDECK
durch eine einzelne Person mog-
lich. Die Grifféffnungen erleichtern
das Tragen der Paneele.




B S stemvorteile

Schnelles Schalen
Einfache, systematische Montagefolge und wenige
Deckenstutzen

SKYDECK bietet eine einfache,
systematische Montagefolge und
hohe Montagesicherheit. Immer
wiederkehrende Ablaufe beschleuni-
gen das Arbeiten, auch ungeiibtes
Personal ist schnell mit der Hand-
habung vertraut.

Das Einschalen des Standardfelds ist
mit SKYDECK denkbar einfach: Nach
dem Einhéngen der Langstrager in den
Fall- bzw. Stltzkopf wird die Stltze
senkrecht gestellt, anschlieRend das
Paneel eingelegt.

Beim Einlegen werden die Paneele
durch die nach auRen stehenden Zahne
der Langstrager ,gefangen”, daher
bietet SKYDECK bereits beim Einlegen
der Paneele hohe Arbeitssicherheit.

Der SKY-Anker erlaubt das sichere
Einlegen der Paneele von oben. Als
mobiler Anschlagpunkt sichert er die
Person mit personlicher Schutzaus-
riistung (PSAgA) beim Einlegen der
Paneele.

.Der personliche Begleiter fiir das
Einschalen von oben” lasst sich ganz
einfach auf dem Fallkopf fixieren. Die
Absicherung fihrt auch zu einem
verbesserten Sicherheitsgefthl und
beschleunigt dadurch die Arbeitsschritte.

Der SKY-Anker wiegt nur 15 kg und
l&sst sich daher schnell und bequem
von einer Person zum néchsten
Abschnitt versetzen.




Die nach aufRen stehenden Fang-
zdhne des Langstragers sichern das
Paneel gegen Verrutschen in Langs-
oder Querrichtung. Gleichzeitig
richten sie die Trager aus. Das sorgt
fiir Geschwindigkeit und Sicherheit
beim Schalen.

Dank des SKYDECK Langstragers
sind bei Standardanwendungen nur
0,29 Deckenstiitzen je m2 Decken-
flache notwendig.

Eine Deckenstlitze bei SKYDECK tragt
eine Feldgrofie von bis zu 3,45 m2.
Das spart Material und Arbeitszeit.

Zudem sorgt der grof3e Stlitzenabstand
fir komfortablen Arbeitsraum unter der
Deckenschalung. Das erleichtert den
Transport von Schalmaterial ebenso
wie das Lagern von Baustoffen.

Systemvorteile

Der Querschnitt durch den Langstrager zeigt:
Die Fangzahne am Langstrager sichern die Lage
der Paneele.

Die Ansicht Léangstrager: Der Langstrager ist
formstabil und kippsicher am Stltz- oder Fallkopf
eingehangt.

s o o
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I S stemvorteile

Geringere Materialvorhaltung
Frihausschalen mit dem Fallkopf und schnellerer Einsatz der
Paneele und Trager im Folgegeschoss

Der Fallkopf ermoglicht frithes Aus-
schalen, so dass Paneele und Léngs-
trager sehr schnell fiir folgende
Betonierabschnitte verfiigbar sind.

In Abhangigkeit von Deckenstarke und
Betonfestigkeit kann teilweise bereits
nach einem Tag ausgeschalt werden.
Dazu wird der Fallkopf ganz einfach per
Hammerschlag entriegelt, die Schalung
senkt sich dabei um 6 cm ab. Langs-
trdger und Paneele kénnen dann aus-
geschalt werden. Im Feldbereich
bleiben lediglich die Stlitzen mit Fall-
kopfen und die Abdeckleisten stehen.
Die Stiitzen im Rand- bzw. Ausgleichs-
bereich hingegen kénnen entfernt
werden.

Das Friihausschalen minimiert die Vor-
haltemengen, denn viele Systembau-
teile sind friher flr den nachsten Takt
einsetzbar. Darlber hinaus lassen sich
so auch Arbeiten auf der Baustelle ent-
zerren, z.B. durch vorzeitiges Ausscha-
len bei Schlechtwetter oder freien
Kapazitaten.

Einfaches Friihausschalen: Mit einem Hammerschlag senkt sich die Schalung
um 6 cm ab. Nach dem Absenken der Fallkdpfe wird zuerst das mittlere
Paneel ausgeschalt, es folgen die angrenzenden Paneele.

6 cm

Ansicht Langstrdger in eingeschaltem Zustand: Ansicht Langstrager mit abgesenktem Fallkopf:

Die Paneele und die Abdeckleisten bilden die Die Abdeckleisten und Fallkdpfe mit Stltzen

Betonunterseite. bleiben stehen, Paneele und Trager werden aus-
geschalt.

10



Systemvorteile | IEGzINB

Nach dem Friihausschalen bleiben nur die Stiitzen mit Fallkopf sowie die
Abdeckleisten stehen. SKYDECK Paneele und Trager sind frei fir den Einsatz
im nachsten Takt.

Ein wichtiger Anwendungsvorteil T

Die Auszugslange der Stltze bleibt

gleich — egal ob im Standardfeld mit _

Fallkopf oder am \Wandanschluss mit h3 §

dem eingertckten Stiitzkopf gearbeitet

wird.
Der Schalungsaufbau an der Position des Fall- Der Schalungsaufbau an der Position des ein-
kopfes im Standardfeld. gerickten Stutzkopfes am Wandanschluss.

1



I S stemvorteile

Einfaches Reinigen

Pulverbeschichtete Elemente, Bauteile aus Kunststoff und
hinterschnittene Paneelkanten

Das Deckenschalungssystem
SKYDECK ist in jeder Hinsicht fur
einen minimalen Reinigungsauf-
wand konstruiert. Das sorgt fur
weiter reduzierten Zeitaufwand.

Die SKYDECK Langstrager und die
Paneele haben Tropfkanten sowie
hinterschnittene Paneelkanten. Damit
bleiben die Seitenflachen der Paneele
deutlich sauberer als bei anderen
Systemen, bei denen die Paneele Gber
die komplette Rahmenprofilhéhe
aneinanderliegen.

Insbesondere wenn das Fallkopf-
system eingesetzt und frih ausge-
schalt wird, ist der Reinigungsaufwand
minimal. Denn zu diesem Zeitpunkt
haftet der Beton nahezu gar nicht an
den Systembauteilen. Darlber hinaus
ist der Langstrager pulverbeschichtet
und die Zahnleiste aus Kunststoff
gefertigt. Auch das verhindert, dass
Betonreste an den Elementen haften
und ausharten.

12

Der SKYDECK Léngstrager liegt wéhrend des
Betonierens geschitzt unter den SKYDECK
Paneelen.

Der SKYDECK Léngstréager ist pulverbeschichtet,
die Zahnleiste ist aus Kunststoff gefertigt. Das ver
hindert das Anhaften des Betons und minimiert
den Reinigungsaufwand.

i/\_i/
b
b
;
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Paneele und Langstrager sind mit Tropfkanten aus-
geflhrt. Das sorgt fir eine geringe Verschmutzung
an den Seitenflachen der Paneele.



Systemvorteile | IEGzIB

Hochste Produktqualitat
Fur besondere Langlebigkeit

Die hohe PERI Fertigungsqualitat
sichert die Robustheit der Bauteile
und die lange Lebensdauer. Alle
Prozesse vom Einkauf bis zur Aus-
lieferung unterliegen einer durch-
gangigen Qualitatssicherung.

Diese beginnt bei PERI bereits bei der
sorgfaltigen Werkstoffauswahl und
dem Einkaufsprozess. In der Produk-
tion der PERI Systembauteile fertigen
speziell ausgebildete Mitarbeiter mit
modernsten Produktionsanlagen Sys-
tembauteile bester Qualitat.

Langjahrige Erfahrung hat PERI insbe-
sondere in der Aluminiumbearbeitung
und in der Pulverbeschichtung. Das
alles sorgt flr ausgezeichnete Produk-
tionsergebnisse und robuste System-
bauteile, die dem rauen Baustellen-
alltag bestens standhalten.




B S stemvorteile

Sicherheit rundherum
In jeder Situation sicher und schnell arbeiten

2
]
’

10F & ] N1

Zur Montage einer Absturzsicherung am Betonierab-
schnitt umfasst das SKYDECK Portfolio Gelanderein-
heiten, die auf den Langstragern montiert werden.

Die SYKDECK Stirnseitengelander mit 75 cm bzw. 150 cm
Breite sichern vor Absturz an der Stirnseite der SKYDECK.
Die Gelandereinheiten lassen sich ganz einfach auf dem
Langstrager aufstecken — ohne weitere Befestigungsmittel.
Durch die ausgekligelte Mechanik ist das Gelander mit
einem Handgriff sicher verriegelt.

Die komplette Geldndereinheit lasst sich mit einem
Handgriff schnell und sicher montieren - es sind
weder Zusatzbauteile noch Werkzeug notwendig.

14
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Am freien Gebauderand sorgt die
SKYDECK Biihne fiir sicheres
Arbeiten. Sie ist sofort nach dem
Positionieren kipp- und verschiebe-
sicher gelagert.

SKYDECK Biihne

Die zusammenklappbare Blhne ist

flir eine Belastung von 150 kg/m? aus-
gelegt. Als Auflage flr die BUhne dient
der Randtrager SLT 375; dieser Krag-
trager ist mit einer Kette abzuspannen.
Ein ganz besonderer Vorteil: Am
Gebauderand spart der Einsatz der
SKYDECK Biihne ein Fanggerust in
der darunterliegenden Ebene.

Abspanndse Randtrager

SLT 375

Die SKYDECK Buihne dient bereits einen Tag nach
dem Betonieren der Decke als FanggerUst fur
Arbeiten an Bauwerksstitzen und Bristungen —
das spart Material, Arbeitsaufwand und Bauzeit.

Spannkette und
Spannschloss

M 12
Keine Fangbiihne
erforderlich
[
\
[
Alternativ kann die freie Kante an Die Gelanderhalter lassen sich fort-
einem Betonierabschnitt mit laufend zwischen den Paneelen
Gelanderhalter und Gelanderpfosten  montieren. Ergénzt mit Gelander
gesichert werden. pfosten und Seitenschutzbrettern wird
so die Absturzsicherung an Taktfugen
hergestellt.

Absicherung an Taktfugen in der Seitenansicht

Gelédnderpfosten SGP
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Systemubersicht

SKYDECK auf einen Blick

Standardanwendungen, Ausfuhrungsdetails und
Logistikzubehor




Systemubersicht

Das Deckenschalungssystem
SKYDECK bietet effiziente
Losungen fiir alle notwendigen
Standardanwendungen.

Ganz gleich ob innerhalb der
Deckenflache gerade oder schrag
verlaufende Restflachen zu
schlieRen oder auch Stltzen zu
umschalen sind — SKYDECK bietet
mit einer geringen Anzahl an er
ganzenden Systembauteilen eine
praxisgerechte und schnelle
Loésung flr jede Situation. Bei
Bedarf lasst sich sogar die Spann-
richtung der Paneele um 90°
drehen. Zudem umfasst das
System das notwendige Zubehor
flr sicheres Arbeiten in jeder
Situation. Nicht zuletzt sorgen die
passenden Paletten fir platz-
sparendes Lagern und sicheren
Transport.

17



Standardanwendungen

Stutzkopfe fiir SKYDECK, SchlielRen von Restflachen

Standard-Kopfe

Fur SKYDECK sind Kopfe fur
verschiedene Anwendungsfalle
verflgbar: Neben dem Fallkopf sind
ein einfacher Stutzkopf und ein
Combikopf verfugbar. Alle Kopfe
haben den praktischen Klinken-
schnellverschluss.

Der Stiitzkopf wird eingesetzt, um Paneele,
Langstrager, Randtrager oder Passholzer direkt
zu unterstutzen.

Der Fallkopf unterstitzt den Langstrager und
die Abdeckleiste bzw. die Schalhaut. Der Kopf
lasst sich zum Frihausschalen um 6 cm ab-
senken.

Der Combikopf SCK unterstitzt Langstrager,
Paneele, Randtréager und Passholzer. Er wird
fur Langen- und Breitenausgleiche bis 25 cm
eingesetzt.

18



Langen- und Breitenausgleiche vor aufgehenden Wanden

Standardanwendungen

Mit SKYDECK ergibt sich eine gerade
Schalungslinie, das vereinfacht die
Randanpassung. Sowohl gerade und
schrage Passbereiche am Decken-
rand als auch Bereiche mit Gebaude-
stltzen lassen sich schnell schlief3en.

Langen- und Breitenanpassungen
erfolgen dabei soweit moglich mit
Systembauteilen. Die restlichen,
minimalen Ausgleichsflachen werden
mit Passplatten geschlossen.

Das Stirnlager wird am Systemtréger einge-
hangt und ist die passende L6sung flr den
Ubergang zum Ausgleich.

Ausgleich bei schragen Wanden

Beispiel
Langenausgleich

Beispiel
Breitenausgleich

Fdr den Ausgleich an schragen
Wanden gibt es Dreiecksrahmen mit
unterschiedlichen Abmessungen.
Diese werden auf Langstrager, Stitz-
oder Combikopf sowie Stirnlager
aufgelagert. An der Wandseite wird
eine direkte Unterstiitzung gestellt,
die Flache wird dann mit einer Pass-
platte geschlossen.




Standardanwendungen

Umschalen von Stitzen, Logistikzubehor

Umschalen von Stiitzen

20

Um aufgehende Stltzen zu um-
schalen, kénnen Paneele ausgespart
werden. Zum SchlieRen der Rest-
flachen nutzt man Randtréager und
Passholzer.

Wird ein einzelnes Paneel ausge-
spart, betragt das maximale Saulen-
maf 55 cm x 138 cm. Die Rand-
trager mit 150 cm bzw. 75 cm
Lange lassen sich dann langs oder
quer zum angrenzenden Paneel
positionieren und innerhalb eines
Paneelfeldes beliebig einlegen.

Far groRere Stlitzenmale bis zu
138 cm x 142 cm lassen sich maxi-
mal 3 Paneele aussparen und mit
Systembauteilen und Passplatten
schlief3en.

Zum Umschalen von aufgehenden Stiitzen Werden die Randtréger langs und auch quer ein-
wird der SKYDECK Randtrager SRT 150 bzw. gesetzt, missen sie gedreht eingebaut werden.
SRT 75 genutzt.

Fir Langen- und Breitenausgleiche und zum
Umschalen von Saulen werden SKYDECK
Randtrager eingesetzt. Sie werden mit einer
21 mm starken Schalungshaut belegt.



Standardanwendungen [

Die SKYDECK Paletten sorgen flr
die geordnete Lagerung sowie den
einfachen und vor allem sicheren
Transport der Deckenpaneele. Sie
lassen sich mit dem Kran umsetzen
oder mit einem Paletten-Hubwagen
verfahren; zudem sind sie fir den
Einsatz mit dem Gabelstapler ge-
eignet. Zur weiteren Platzersparnis
sind die Paletten stapelbar. Die
Feuerverzinkung macht die Paletten
besonders robust fir den harten
Baustellenalltag.

In der GroRpalette lassen sich 48 SKYDECK
Paneele platzsparend stapeln und transpor
tieren, das entspricht einer Flache von 54 m2.

|

PG dn,

B |
In der SKYDECK Palette lassen sich 14 Paneele  Fir die SKYDECK Geléandereinheiten sind Auch fur PERI Deckenstiitzen sind passende
mit 1560 cm x 75 cm stapeln. Zum Verfahren stapelbare Paletten verfligbar, diese bieten Paletten erhaltlich, z. B. finden 25 MULTIPROP
kommt der Paletten-Hubwagen zum Einsatz. Platz fir 10 Gelander. Stlitzen in einer Palette Platz.

21



Projektbeispiele

SKYDECK im Einsatz
Referenzprojekte mit der Paneel-Deckenschalung

MainTor Porta, Frankfurt am Main, Deutschland

Das MainTor Porta verbindet Bankenviertel und Altstadt in unmittelbarer Main-
nahe, Blros und Dachterrassen bieten beeindruckende Ausblicke. Die beengte
Innenstadtlage brachte besondere logistische Herausforderungen bei der Bauaus-
fihrung mit sich, zudem war die Krankapazitat auRRerst begrenzt. Um schnell in
die Hohe zu bauen, konnte eine passende PERI Klettertechnik mit dem CB 240
Klettersystem und der TRIO Rahmenschalung die Bauablaufe entzerren. Nachlau-
fend sorgte die SKYDECK Paneel-Deckenschalung flir schnelle Schalzeiten bei der
Herstellung der Geschossdecken.

22



Projektbeispiele

SKYDECK hat sich seit vielen
Jahren auf unzahligen Bau-
stellen bewahrt. Sowohl im
Wohnungs- und Geschossbau
als auch im Industriebau tiber-
zeugt das System mit niedri-
gen Schalzeiten.

23



Projektbeispiele

SKYDECK im Einsatz
Referenzprojekte mit der Paneel-Deckenschalung

Mit SKYDECK und MAXIMO Zeit gespart

Wohn- und Geschaftshaus am
Nordbahnhof, Wien, Osterreich

Auf dem Areal des ehemaligen Wiener
Nordbahnhofs entstanden zwei acht-
stockige Wohngebaude mit insgesamt
91 Wohneinheiten. Fir Wéande und
Balkonunterseiten waren erhdhte
Sichtbetonanforderungen zu erfillen,
zudem war die Bauzeitvorgabe fir den
Rohbau mit 10 Monaten auferst knapp
bemessen.

Durch die Verwendung der MAXIMO
Rahmenschalung und der SKYDECK
Paneel-Deckenschalung liefsen sich
Wande und Decken schnell schalen;

in Verbindung mit einer durchdachten
Taktplanung bleiben daher auch die
Vorhaltemengen Uberschaubar. Beim
Schalen der Geschossdecken mit
SKYDECK beschleunigten insbesonde-
re die wiederkehrende Montagefolge
und das einfache Handling die Ein- und
Ausschalvorgange.

24

Hohe Sicherheit auch am Deckenrand

De Rotterdam, Rotterdam,
Niederlande

Das 150 m hohe Hochhausensemble
besteht aus drei dicht nebeneinander
stehenden und miteinander verbunde-
nen Blro-, Hotel- und Wohntlrmen.
Auf halber Hohe verpasste der Rotter
damer Architekt Rem Koolhaas dem
Baukorper einen horizontalen Versatz in
West- und Nordrichtung. Dadurch
kragen die Geschosse ab 86 m Hohe
teilweise fast 9 m aus.

Die Geschossdecken konnten mit
SKYDECK kranunabhéngig geschalt
werden, insbesondere das Ausschalen
per Hand unterstitzte zlgiges Arbei-
ten. Das Baustellenteam benétigte
dadurch nur 8 Tage flr ein komplettes
Regelgeschoss. Bei den Sockelge-
schossen sorgten auskragende Langs-
trager und die SKYDECK Bihne fir
hohe Sicherheit auch am Deckenrand.
Bei groRen Unterstltzungshohen Uber
mehrere Stockwerke hinweg kombinier
te das Baustellenteam die SKYDECK
mit dem MULTIPROP Traggerist.

Elliptische Deckenflache mit Standardbauteilen

Warsaw Spire, Warschau,
Polen

Der 220 m hohe, taillierte Blroturm
mit elliptischem Grundriss wird von
zwei je 55 m hohen Gebauden flan-
kiert. Die PERI Schalungslésung be-
rlcksichtigte sowohl die Herausforde-
rungen der komplexen Gebaudeform
als auch die Einhaltung der knapp be-
messenen Bauzeit, die einen Wochen-
takt pro Etage erforderte.

FUr die Geschossdecken des Biro-
turms wurde die SKYDECK Paneel-
Deckenschalung genutzt, die sich mit
Standarbauteilen der elliptischen Form
anpassen liel. Mit dem Fallkopf und
der Moglichkeit des Friihausschalens
wurde zudem die Vorhaltemenge an
Paneelen und Langstréagern reduziert.



200.000 m2 Geschossdecke in Form gebracht

Sasol Verwaltungsgebéaude,
Johannesburg, Siidafrika

Die neue Firmenzentrale des inter
national agierenden Erddl- und Chemie-
unternehmens Sasol weist auf insge-
samt 17 Geschossen insgesamt
200.000 m2 Nutz- und Verkehrsflache
auf. Eine auRergewohnliche Glas-
fassade umhillt das futuristisch an-
mutende Gebaude.

Die rund 200.000 m2 Deckenflache
lieRen sich mit der SKYDECK Paneel-
Deckenschalung in rascher Taktfolge
betonieren. Sogar bei dieser anspruchs-
vollen Geometrie konnten durch die
systematische Montagefolge und die
geringen Gewichte der Elemente Zeit
und Kosten eingespart werden. Zudem
boten die SKYDECK Bihnen sichere
Arbeitsbedingungen am Deckenrand.
Selbst die Passflachen an den teils
schragen Stltzen wurden mit System-
bauteilen geschlossen. Im Bereich der
spitzwinkligen Gebaudeecken kamen
projektpezifisch geplante Deckentische
zum Einsatz.

SKYDECK und MAXIMO geben hohes Tempo vor

Wohnanlage ,villanova“,
Wien - Schwechat, Osterreich

Der Name ,villanova” steht fir das
italienische Lebensgefihl, das die neue
Wohnanlage am zentrumsnahen
Alanovaplatz vermittelt. Vier moderne
Wohnblécke mit jeweils 5 Ober
geschossen beherbergen insgesamt
rund 100 Wohnungen. Unter Einsatz
der MAXIMO Rahmen- und der
SKYDECK Deckenschalung konnte der
Rohbau in nur 12 Monaten Bauzeit
fertiggestellt werden.

Fur einen Grof3teil der Wande fand

die MAXIMO Rahmenschalung Ver-
wendung. Die einseitig bedienbare
MX Ankertechnik, die reduzierten An-
kerstellen und der gleichzeitige Wegfall
von Distanzrohren und Konen sparten
von Anfang an wertvolle Bauzeit. Im
Einklang mit der MAXIMO Tempo-
vorgabe wurden mithilfe der SKYDECK
auch alle Geschossdecken schnell und
effizient geschalt. Insbesondere die
logische, klar vorgegebene Montage-
folge und das aufgrund der leichtge-
wichtigen Bauteile einfache Handling
reduzierten die Schalzeiten.

Projektbeispiele

Effiziente Komplettldsung mit kompetentem
Service

ADAC Zentrale, Miinchen,
Deutschland

Der ADAC - Europas grofdter Auto-
mobilclub — verwirklichte in Minchen
eine neue Zentrale. Der imposante
Gebaudekomplex besteht aus einem
5-geschossigen, wellenférmig ge-
schwungen Sockelbau mit grofem
Innenhof. Darliber erhebt sich ein
Blroturm mit 18 Geschossen und ab-
gerundeten Ecken. Fir die Wande mit
bis zu 14 m Héhe wurde die TRIO
Rahmenschalung eingesetzt.

Die Geschossdecken des Sockelbaus
wurden mit Modul- und Mal3tischen
sowie der MULTIFLEX Trager-Decken-
schalung geschalt. Beim Turm kam die
SKYDECK Paneel-Deckenschalung zum
Einsatz — im Schutz der RCS Kletter-
schutzwand, welche die obersten drei
Geschosse sicher umhdillte. Als Not-
unterstitzung dienten MULTIPROP
Aluminium-Deckenstitzen. Durch die
hohe Tragfahigkeit der MULTIPROP
mussten nur wenige Stlitzen montiert
werden. In Verbindung mit dem gerin-
gen Gewicht fihrte dies zu enormen
Zeiteinsparungen.
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